PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
COORDENACAO DE PROJETOS DE PREDIOS PUBLICOS / DPP

MEMORIAL TECNICO E DESCRITIVO

1.0FINALIDADE

Este memorial tem por objetivo especificar os principais materiais utilizados no Projeto Hidros-
sanitario para a Central de Triagem localizada na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto n? 625, Bairro

Praia de Belas, municipio de Porto Alegre/RS.

2.0 REFERENCIAS NORMATIVAS

NBR 5626/98: Instalagdo Predial de Agua Fria
NBR 8160/99: Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario
NBR 10844/89: Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais

3.0 DESCRICAO DO PREDIO

Trata-se da futura Central de Triagem e Distribuicado POA QUE DOA, destinada para armaze-
nar roupas, brinquedos, alimentos nao pereciveis, bem como a movimentag¢do de servidores triando
donativos para campanhas de doagbes. Possuira somente térreo, com area total de aproximadamente
128,20m2.

4.0INSTALACAO HIDRAULICA — AGUA FRIA

A alimentacao geral de agua sera através de um ramal de ligagéo existente, de classe obede-
cendo padrdao do DMAE, que vai desde o distribuidor publico localizado na via publica, até o hidrome-
tro localizado na divisa do terreno na Travessa Pesqueiro. A partir do hidrémetro a canalizagdo que
atendera os sanitarios sera feita através do sistema direto.

A tubulagao de agua fria sera em PVC do tipo soldavel, classe 15, com diametros indicados no
projeto.

Somente poderdo ser admitidos para a instalacdo os produtos que estejam adequadamente

amparados por Normas Técnicas devidamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Todos os produtos a serem instalados deverado ter sua fabricacdo e métodos de ensaio, de
acordo com as normas e padroes da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas, quando apli-
caveis.

Apds as instalagoes, devera ser feita testagem dos equipamentos mediante abertura de regis-
tros antes dos trabalhos de revestimento e acabamento.

A empresa contratada para a execucao devera apresentar ao final da OBRA o projeto como
construido “As-Built”.

SMOI - CPPP — Rua General Jodao Manoel, 157, 7° pavimento — Fone: 3289-8864/3289-8865

1/3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
COORDENACAO DE PROJETOS DE PREDIOS PUBLICOS / DPP

4.1CALCULO

Pecas de utilizacao:

- 02 bacias sanitarias: Peso =02 x 0,3 = 0,6 Soma dos pesos: 1,2
- 02 lavatorios: Peso = 02 x 0,3 = 0,6 Abaco:

Q=0,3251/s ¢ =25mm
5.0INSTALAGAO SANITARIA - ESGOTO CLOACAL

As instalagdes de esgoto terdo todos os elementos auxiliares de esgotamento sanitario como
ralos, todos em PVC.

As bacias sanitarias serao ligadas a caixa de inspec¢ao cloacal por meio de tubo de PVC esgoto
100mm; os lavatorios serao ligados aos ralos sifonados com tubo de PVC esgoto 40mm, os ralos sifo-
nados serao ligados a rede de esgoto primario com tubo de PVC esgoto 50mm. Os ramais de descar-
ga seréao ventilados por meio de tubo de PVC esgoto 50mm com aclive de 2%. A coluna de ventilagao
sera executada em tubo de PVC esgoto 75mm. O desvio do tubo de ventilagédo tera aclive de 2%.

As tubulagdes serao todas em PVC, série Normal, tipo ponta, bolsa e anel.

A instalacao das tubulacdes devem seguir os padroes e normas de execugcao da ABNT em es-
pecial a NBR 8160/99.

ApGs sua execucgao e antes do fechamento de valas, as tubulagdes deverao receber teste de
estanqueidade devendo o mesmo ter a aprovagdo da FISCALIZACAO.

A tampa de concreto armado da caixa de inspec¢ao cloacal deve permitir as necessarias condi-
cdes de acesso e manutencgao.

5.1 TRATAMENTO DO ESGOTO SANITARIO

Nao ha necessidade de dimensionamento de tratamento de esgoto, uma vez que existe rede
publica de esgoto sanitario para o bairro.

5.2 LIGACAO A REDE DE ESGOTO SANITARIO

Por ocasiao do inicio da obra, devera ser formalizado ao DMAE solicitacao para instalagdo da
caixa adicional de calgada com diametro de 50cm e profundidade de 1 metro.
Conforme previsto no projeto, o ramal interno constituido de tubo PVC didmetro 100mm deve
ser instalado pelo interessado apés a instalagéo da caixa adicional de calgada (CAC) pelo DMAE.
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6.0 ESGOTO PLUVIAL
Para a captacdo da agua da chuva do telhado da cobertura, sera instalado canaleta no piso, no
alinhamento do beiral do telhado, conforme indicado no projeto. Esta sera ligada através de ralo e
tubulacao até a caixa de inspecao pluvial e desta a rede publica coletora de agua pluvial.
O ralo sifonado e tubulacao terdao diametro de 150mm.
A canaleta sera de concreto, se¢cdo U 200x200mm de 0,5% de inclinacao, e requer tratamento im-

permeabilizante no interior.
As grelhas deverao ser removiveis, para a limpeza, revisao e obstrugdo da canaleta e ralo.

Estas sdo as informagdes e consideragdes técnicas que temos a referir ao presente projeto.

Eng? Civil Elisandra Ferreira
Matricula — 1118285
SMOI-DPP-CPPP

Porto Alegre, 24 de marco 2022.
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