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1. DADOS DA OBRA

Conselho Tutelar — Microrregido 3
Rua Séo Felipe, 136 — Bom Jesus
N° de Pavimentos: 01

Area do Terreno: 490,05 m2

Area Total construida: 157,43 m2

2. DISPOSIGCOES GERAIS

A presente especificagdo tem por objetivo a instalacdo dos equipamentos do Plano de
Prevencédo e Combate a Incéndios (PPCI) para fins de obtencdo do Alvara junto ao Corpo de
Bombeiros Militar do RS. As condi¢des gerais a serem obedecidas na execucdo desta obra,
estdo contidas nos Cadernos de Encargos do Municipio de Porto Alegre, (CE-PMPA). Nele
estdo fixadas as obrigagOes e direitos da Prefeitura, sempre representada pela Fiscalizacdo e
da firma vencedora da Licitagdo, adiante designada Contratada.

O Caderno de Encargos do Municipio de Porto Alegre, (CE-PMPA), e a presente
Especificagcdo Técnica, juntamente com a implantagdo e projetos arquitetdnico e
complementares, ficardo fazendo parte integrante do Edital e valendo como se nele fossem
efetivamente transcritos.

Todos os materiais, equipamentos e mao de obra empregados nesta obra, seguirdo as
disposic¢des contidas nesta especificacdo e no CE-PMPA.

As obras e instalacbes deverdo estar de acordo com as normas técnicas vigentes

(ABNT) e as exigéncias do Corpo de Bombeiros.

3. SERVICOS PRELIMINARES
Os servicos preliminares a serem executados nesta obra estéo definidos no CE-PMPA.
4. INSTALACOES ELETRICAS

A instalacdo seguira no que couber, as disposicdes do CE-PMPA e sera executada por
profissional habilitado. Deverd ser ligado um condutor fase @1,5mmz2 e um condutor neutro
@1,5mm?2 aos circuitos de tomadas mais préximos. Os circuitos deverdo alimentar a iluminacao
de emergéncia através de eletroduto de aco galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente,
instalado em parede distribuidos através de conduletes de aluminio, tipo LR, para eletroduto de
aco galvanizado dn25 mm (1"). As tomadas que alimentardo as luminarias sdo 2P+T, 250V,
10A.
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5. PLANO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PPCI)
5.1. Extintor de Incéndio

Serdo instalados extintores de incéndio portatil, conforme indicagdo no projeto, com
carga de p6 quimico seco ABC. pressurizado com nitrogénio, valvula gatilho com rosca M30 x
1,5 acoplado um indicador de pressdo com escala de 10 a 21 kgf/cm? (0 a 2,06 Mpa) e o’ring,
para que ndo haja vazamento do gas expelente. Destinado a protecdo e combate a incéndio da
Classe A (aparas de papel), B (liquidos inflamaveis) e C (materiais elétricos sob carga),
capacidade de 6 quilos de agente extintor, com pressao de servigco 10,5 kgf/cm2 (1,02 Mpa) e
pressédo de testes de 30 kgf/cmz (2,94 Mpa). Temperatura de operacao: -10 a 50°C. Recipiente:
Fabricado a partir de uma chapa plana de aco, calandrada, com fundo e cUpula estampados a
frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No
cilindro é efetuado ensaio hidrostatico, a uma pressdo de 30 kgf/lcm2. Acabamento:
Desengraxado, decapado e fosfatizado. Pintado externamente em pintura eletrostatica a p6 na
cor vermelha. Vélvula: Tipo gatilho com rosca M30 x 1,5. Indicador de Presséo: Fabricado em
bourdon espiral, escala 0 a 21 kgf/cm? (1,03 Mpa) rosca 1/8” NPT, caixa em inox. Mangueira:
Em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatacdo e conexao com rosca
M14x1,5mm para ser roscada na valvula e para a saida do p6 quimico, assim as medidas do
subconjunto das mangueiras para 6kg @ 2"x550mm, 6/8kg @ ¥2"x650mm e 12kg & »2"x700mm.

5.2. lluminagdo de Emergéncia

Cor Cinza artico Alimentacdo Full range, lampada 30 LEDs SMD com é&rea de
abrangéncia indicada Area livre de até 30 mz, diferencial técnico, carregador com controle de
carga e descarga que aumenta a vida util da bateria. , consumo 2 W, consumo em repouso 20
mW, modelo da bateria Lithium Autonomia 3h fluxo maximo 6h fluxo minimo, temperatura de
operacdo 0 ~ 50 °C, tecnologia dos far6is LED SMD, consumo do farol 6 W Intensidade
luminosa 100 Im fluxo méaximo 40 Im fluxo minimo, fixacdo de engate rapido de parafusos, grau
de protecdo IP20 e dimensdes (L x A x P) 214 x 37,5 x 65 mm

5.3. Sinalizacéo de Proibi¢cdo de fumar

Composta de placa Fotoluminescente “Proibido Fumar”, dimensdo 200x200mm, ABNT
13434, confeccionada de chapa PSAI tri camada, 2 mm, peso bruto de 150g.
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5.4. Sinalizagao “Saida de emergéncia”

Placa de PVC, 130x260mm, tri camada, 2 mm de espessura, atdxica e nao-radioativa
de acordo com a ABNT 13434.

5.5. Sinalizagao “Extintor de incéndio”

Placa para Extintor ABC de PVC, tamanho: 200x200mm, tri camada, 2 mm de espessura,
Simbolo: quadrado, Fundo: vermelha, Pictograma: fotoluminescente, Indicagéo de localizagéo

dos extintores de incéndio, de acordo com a ABNT 13434.

EXTINTOR DE INCENDIO

PO QUIMICO ABC

6. LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA

A equipe responsavel pela obra realizard a limpeza permanente do canteiro de obras,
ao longo de todo o periodo do servico, primando pela seguranga dos usudrios e pela
conservagdo dos elementos executados, com o objetivo de manter os campos de trabalho
asseados, organizados, assim, evitando possiveis acidentes.

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, detritos, sobras e restos (como

embalagens), que serdo removidos do local diariamente, bem como outros elementos nao
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necessarios aos servicos. Para tanto, a Contratada efetuara, ao final de cada jornada de
trabalho, as remocgdes e a limpeza local, de forma que a cada inicio de expediente os locais
estejam em condi¢Bes satisfatorias de trabalho, devendo ser entregue perfeitamente limpa,
livre de entulhos ou restos de construcdes, bem como todos os equipamentos de que trata o

presente deveréo estar funcionando perfeitamente.

7. QUANTIDADE DE MATERIAIS

MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE

Eletroduto de aco m 30
galvanizado, classe leve, dn
25 mm (1), aparente,
instalado em parede -
fornecimento e instalacao.
AF_11/2016 P

Cabo de cobre flexivel m 35
isolado, 1,5 mm?, anti-chama
0,6/1,0 kv, para c ircuitos
terminais - fornecimento e
instalacé@o. AF_12/2015
(branco)

Cabo de cobre flexivel m 35
isolado, 1,5 mm?, anti-chama
0,6/1,0 kv, para c ircuitos
terminais - fornecimento e
instalacdo. AF_12/2015
(preto)

Condulete de aluminio, tipo unidade 24
Ir, para eletroduto de ago
galvanizado dn25 mm (1"),
aparente - fornecimento e

instalag&o. af_11/2016_p

Tomada alta de embutir (1 unidade 6
médulo), 2p+t 10 a, incluindo
suporte e placa -
fornecimento e instalagao.
AF_12/2015

Extintor de incéndio portatil unidade 4
com carga de PQS de 6 kg,
classe bc - fornecimento e
instalagdo. AF_10/2020_P
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Suporte para extintor de
incéndio em chapa “L” (dois

furos)

unidade 4

Luminaria de emergéncia,
com 30 lampadas led de 2 w,
sem reator - fornecimento e
instalacéo. AF_02/2020

unidade 6

Placa de sinalizacao de
seguranca contra incendio,
fotoluminescente, un 20,79
quadrada, *20 x 20* cm, em
pvc *2* mm anti-chamas
(simbolos, cores e
pictogramas conforme nbr
16820) — “PROIBIDO
FUMAR”

unidade 4

placa de sinalizacao de
seguranca contra incendio,
fotoluminescente, un 17,98
retangular, *13 x 26* cm, em
pvc *2* mm anti-chamas
simbolos, cores
epictogramas conforme nbr
16820) — “SAIDA DE
EMERGENCIA”

unidade 5

Placa de sinalizacao de
seguranca contra incendio,
fotoluminescente, un 20,79
quadrada, *20 x 20* cm, em
pvc *2* mm anti-chamas
(simbolos, cores e
pictogramas conforme nbr
16820) — “EXTINTOR DE
INCENDIO”

unidade 4

Porto Alegre, 06 de maio de 2022.

Arg. Paulo Lima Loge — CAU: A21295-4
CPPP-DPP-SMOI
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