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1. DADOS DA OBRA
Conselho Tutelar
Rua S&o Felipe 136
N° de Pavimentos: 01 pavimento
Area do Terreno: 490,05 m2
Area total existente reformada: 124,85 m?
Area da Ampliag&o: 47,16 m2
Area Total (Area total existente reformada + Area ampliada): 172,01 m?

Reforma a ser realizada:

- Adequacéo para acessibilidade universal no banheiro.
- Sanitario acessivel para funcionarios.

- Estacionamento.

- Ampliacdo da Sala dos Conselheiros.

- Ampliacao do espaco fisico: Sala de Reunifes e Sala Brinquedoteca.

2. DISPOSICOES GERAIS

As condigbes gerais a serem obedecidas na execucdo desta obra, estdo contidas nos
Cadernos de Encargos do Municipio de Porto Alegre, (CE-PMPA). Nele estdo fixadas as
obrigagbes e direitos da Prefeitura, sempre representada pela Fiscalizacdo e da firma
vencedora da Licitagdo, adiante designada Contratada.

O Caderno de Encargos do Municipio de Porto Alegre, (CE-PMPA), e a presente
Especificacdo Técnica, juntamente com a implantagdo e projetos arquitetbnico e
complementares, ficardo fazendo parte integrante do Edital e valendo como se nele fossem
efetivamente transcritos.

Todos os materiais, equipamentos e mao de obra empregados nesta obra, seguirdo as
disposicdes contidas nesta especificacdo e no CE-PMPA.

Os tapumes, barracos, aparelhos sanitarios etc., deverao ser desmontados ao final da
obra, visando o reaproveitamento, e enviados pela firma vencedora ao local a ser definido pela
Fiscalizacdo da SMIM.

A Contratada devera manter na obra um jogo de cOpias de todos os projetos e suas
respectivas especificacdes, 0os quais deverdo estar a disposicdo da Fiscalizagdo quando a
mesma os solicitar.

A Contratada devera apresentar ART ou RRT de execucdo da obra e servico, ficando as
despesas decorrentes destas ou outros elementos ao encargo da mesma,

As obras e instalagbes deverdo estar de acordo com as normas técnicas vigentes
(ABNT) e as exigéncias das companhias concessionarias.

3. SERVICOS PRELIMINARES
Os servicos preliminares a serem executados nesta obra estéo definidos no CE-PMPA.

3.1. Limpeza Manual do Terreno

A limpeza do terreno seguira, no que couber, as disposi¢cdes do CE-PMPA.

Competira a Contratada fazer a limpeza da area para permitir que seja executada a
obra em perfeitas condicdes.

Aos fundos devera ser realizado a terraplanagem e nivelamento do terreno para as
vagas de estacionamento.

Havera a remocao de uma espécime vegetal aos fundos do terreno. (verificar Prancha
A01)

3.2. Demoli¢cdes e Retiradas

3.2.1. Area de invasdo
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Ha uma invasdo de area construida de 4,23 m2 (0.95 m x 4,46 m), de escola de samba
que faz divisa com o terreno ao lado esquerdo. Segundo informacdes da SMDSE, trata-se de
churrasqueira. A escola devera ser notificada pela SMDSE para demoligdo. (ver Prancha A01)

3.2.2. Alvenarias

Deveréo ser demolidas parte das alvenarias para o novo lay-out, conforme solicitado e
expandir a edificacao (verificar prancha a demolir a construir).
Deverao ser removidos os entulhos, detritos, sobras e restos da demoli¢éo.

3.2.3. Revestimento ceramico
Deverd ser removido o revestimento ceramico 15x15, cor branco da copa que dara
lugar ao Atendimento 3. (ver Prancha A06)

3.2.4. Sanitérios
3.2.4.1. Loucas do Sanitario dos Funcionarios

Deverdo ser removidos a bacia sanitaria e lavatério do banheiro dos funcionarios. Os
mesmos serdo reaproveitados no Sanitario (a construir) dos Funcionarios Feminino. (ver
Prancha A05)

3.2.4.2. Louca do Sanitario PcD

Devera ser removida a bacia sanitaria com abertura frontal do lavatério do sanitario
PcD. A mesma devera ser substituida por bacia sanitaria convencional “sem abertura frontal”.
(ver Prancha AQ5)

3.2.5. Copa
Deveréo ser removidos o refrigerador, fogdo e uma bancada de aluminio com cuba da
copa. As mesmas serao reaproveitadas na copa (a construir). (ver Prancha A05)

3.2.6. Espécime vegetal
Devera ser removida a espécime vegetal aos fundos do terreno, para a implantacdo de
estacionamento. (ver Prancha A01)

3.2.7. Blocos intertravados de concreto
Deverdo ser removidos os blocos intertravados de concreto empilhados do lado
esquerdo, junto a circulagcéo de veiculos.

3.2.8. Pisos Tateis alerta

Deverao ser removidos 0s pisos tateis alerta do acesso frontal marcados no projeto (ver
Prancha A 06). Os mesmos deverdo ser substituidos por placa cimenticia (0,25x0,25), cor
amarela, marca Jodo Vogel ou equivalente, distando 0,25 cm do primeiro degrau, conforme
indicagé@o no projeto. (ver Prancha A06)

3.3. Tapumes

Deveréo ser instalados tapumes de compensado para isolar o local da obra.

Os tapumes deverdo ser executados na altura de 2,20m e deverdo ser instalados de
acordo com o determinado no Codigo de Edificacfes de Porto Alegre (Artigos 18 a 24 da Lei
Complementar n° 284 /92).

3.4. Placa de Obra
Deverd ser fornecida e instalada na obra uma placa nas dimensdes de 2,00m x 1,50m
conforme modelo fornecido pela Fiscalizacéo.

3.5. Barracdao para Depoésito/Escritério e Galpao Aberto

A Contratada devera executar a construcdo de um barracdo para deposito e escritério
para auxilio a obra. Nesse barracdo serdo depositados os materiais (cimento, cal, etc.) e
ferramentas que serao utilizados durante a execucdo dos servicos.
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Para montagem do barracdo serdo utilizadas chapas OSB 10mm, pontalete de eucalipto
ou caibros 8x8 e telhas de fibrocimento. Nao sera obrigada a utilizacdo de forro, porém é
necessaria a locagcédo de uma pavimentacao adequada para o fim.

Dever4a ser montado um telheiro para trabalhos sob o tempo. A Fiscalizacdo fara a
avaliacdo quanto a instalacdo, estabilidade e funcionalidade deste telheiro, podendo exigir
alteracBes ou substituicdes; sua localizacdo devera estar prevista no layout da obra.

3.6. Unidade Sanitaria Provisoria

Devera ser instalada na obra uma estrutura capaz de atender as necessidades dos
operérios que nela trabalham e devera atender a todos os requisitos da NR-18, principalmente
no que diz respeito ao dimensionamento das instalacdes sanitarias pelo numero de
funcionarios.

As instalacfes hidraulicas e elétricas deverdo ser ligadas nas instalacées provisorias
pela Contratada.

3.7. Instalagdes Provisorias

A Contratada deverd providenciar instalacdes de energia elétrica e de abastecimento de
agua provisorias para o perfeito funcionamento do canteiro de obras.

As instalagBes elétricas nos canteiros de obras sdo realizadas para ligar os
equipamentos e iluminar o local da construcdo, sendo desfeitas apds o término dos servicos,
devendo ser feitas de forma correta, para que sejam seguras. Caso necessario, devera ser
realizada a instalagdo de poste para este fim.

O uso da agua € intensivo para preparar materiais no canteiro. Ela serve também para a
higiene dos trabalhadores e deve ser disponivel em abundancia, observando os preceitos do
uso racional e/ou reuso, quando possivel.

N&o existindo ponto para ligagdo da agua, devem-se antecipar as obras de instalagfes
hidraulicas definitivas até o ponto em que se possam utilizar tais instalacbes para o0 andamento
da obra, sem prejuizo a SMIM.

3.8.  Aluguel de Andaime Metélico

Deverdo ser utilizados andaimes para os trabalhos de levantamento da alvenaria, e
outros servigos que se fizerem necessarios.

Os andaimes deverdo apresentar boas condi¢fes de seguranga, observar as distancias
minimas da rede elétrica e demais exigéncias das normas brasileiras; serem dotados de telas
de protecao contra queda de materiais em todas as faces livres, de acordo com as normas do
Ministério do Trabalho.

3.9. Locagao da Obra

A locacgéo da obra seguird, no que couber, as disposi¢cdes do CE-PMPA.

A locacgéo da obra sera feita com o uso de teodolito e trena de ago.

As referéncias de nivel serdo o constante no projeto arquitetdnico.

Apo6s a marcagédo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada fara comunicagéo a
Fiscalizacdo, que procedera a aceitacdo ou ndo da mesma.

A locacao dos elementos das Fundacdes e Estruturais da obra, devera obedecer
exatamente aos projetos de Fundacgdes e Calculo Estrutural.

Havendo discrepancia entre as reais condi¢fes existentes no local e os elementos do
projeto, devera ser comunicado.

Deve-se manter, em perfeitas condi¢cdes de integridade, toda e qualquer referéncia de
nivel e de alinhamento, de modo a permitir que seja reconstituida ou aferida a locagéo da obra
em qualquer tempo e oportunidade, enquanto perdurar os servi¢cos de construcéo.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicara, para a Contratada, a
obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, sem prejuizo ao cronograma
inicial, as modificagBes, demolicbes e reposi¢cdes que se tornarem necessdrias, a juizo da
Fiscalizacao, ficando, além disso, sujeita as sancdes, multas e penalidades aplicaveis em cada
caso particular, de acordo com o contrato firmado entre as partes.
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3.10. Limpeza Permanente e Final da Obra

A Contratada realizara a limpeza permanente do canteiro de obras, ao longo de todo o
periodo contratado, primando pela seguranca dos usuarios e pela conservacdo dos elementos
executados, com o objetivo de manter os campos de trabalho asseados, organizados, assim,
evitando possiveis acidentes.

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, detritos, sobras e restos (como
embalagens), que serdo removidos do local diariamente, bem como outros elementos néo
necessarios aos servicos. Para tanto, a Contratada efetuara, ao final de cada jornada de
trabalho, as remocdes e a limpeza local, de forma que a cada inicio de expediente os locais
estejam em condicdes satisfatérias de trabalho.

Os valores pagos, em planilha or¢camentéria referente a este item, englobam néo
somente a limpeza permanente como a limpeza final da obra, que consiste em deixar toda a
obra e equipamentos em condicbes ideais para uso no que diz respeito a higiene.

A obra ser& entregue perfeitamente limpa, livre de entulhos ou restos de construgdes.

Os vidros serdo entregues completamente limpos, sem qualquer vestigio de tinta ou
argamassa, sob pena de serem substituidos.

Todos 0s metais como maganetas, etc., deverdo estar perfeitamente polidos, sem
arranhdes, sob pena de serem substituidos.

Todas as instalagdes deverdo estar funcionando perfeitamente.

3.11. Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos

A Contratada devera apresentar um PGRCC- Plano de Gerenciamento de Residuos
Solidos da Construcdo Civil, e sua respectiva ART/RRT, antes do inicio da obra. Este plano
deve ser entregue a Fiscalizacdo para analise e aprovacdo. Apos, devera ser encaminhada as
autoridades competentes.

No decorrer da obra a Contratada devera emitir relatérios mensais, que deverédo conter
todos os transportes efetuados e os seguintes dados:

- Data e hora do transporte;

- Tipo de residuo transportado;

- Volume de residuo transportado;

- Empresa transportadora, com a respectiva identificagao;

- Destinacgéo final, com cépia da Licenca Ambiental da empresa receptora final do material.

Todas as informacgdes serdo conferidas antes do pagamento de cada fatura.

Todo o residuo gerado na obra devera ser armazenado em baias ou bombonas
devidamente identificadas até seu transporte para locais licenciados pelo Orgdo Ambiental
Estadual.

Se tais procedimentos ndo forem observados, a Fiscalizacdo podera paralisar a obra e
solicitar a presenca da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

4. MOVIMENTOS DE TERRA

Todo o movimento de terra necessario a implantacdo da obra caberda a Contratada e
seguira as disposicbes do CE-PMPA. Qualquer tipo de escavacdo podera ser executada
manual ou mecanicamente, mediante aprovacdo pela Fiscalizagdo referente ao método
proposto pela Contratada. Se autorizada a escavagdo mecénica, todos os danos causados a
propriedade, serdo da responsabilidade da Contratada.

Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados aos tipos e profundidades
de escavagdo. Na falta desses, a Fiscalizacdo podera permitir o uso de outro tipo de
equipamento. Esta liberalidade nédo justificara atrasos no cronograma da obra. Além disso, no
caso de escavacao de vala, a eventual necessidade de rebaixamento do terreno para se atingir
a profundidade desejada, oriunda de utilizacdo de equipamento inadequado, ndo sera
remunerada pela SMIM. Desta forma, os servicos serdo considerados como se fossem
executados de maneira normal e de acordo com as larguras especificadas.

A execucdo dos trabalhos de escavacdes obedecerd, além do transcrito no presente
capitulo, a todas as prescri¢cdes da NBR-6122 e NBR-9061.

Todas as escavacOes serdo protegidas, quando for o caso, contra a acao da agua
superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lencol freatico,
devidamente aprovado pela Fiscalizacéo.
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4.1. Escavacdo Manual de Valas
Tratam-se das aberturas em solo para a implantacdo de sapatas, podendo ser
executadas mecéanica ou manualmente.

4.2. Transporte de Material- Bota-Fora

Os materiais provenientes da movimentacdo do solo, como a terraplanagem e a
regularizacdo do solo em canteiro de obras deverdo ser transportados adequadamente por
veiculos apropriados para esse tipo de servigo, conforme PGRCC apresentado.

Este material devera ser encaminhado para local adequado conforme legislacdo da
Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a expensas da Contratada e ser devidamente registrado
no formulario de descarte de residuos.

5. FUNDACOES

A execucéo das fundacgdes obedecera ao Projeto de Fundacdes, ao Projeto Estrutural e
as disposicées do CE-PMPA.

As fundagfes deverdo respeitar as caracteristicas especificas do solo.

A execucdo das fundacdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao
assunto, especialmente a NBR-6122.

A execucdo das fundacdes implicara na responsabilidade integral da Contratada com
relacdo a resisténcia da mesma e pela estabilidade da obra.

Todas as especificacbes constantes no projeto deverdo ser atendidas. A locacéo,
prumo, emendas, alinhamentos e niveis deverdo obedecer as geometrias especificadas no
projeto e deverdo ser permanentemente verificados durante a execucdo. A posicdo de
armaduras dentro dos elementos e os recobrimentos da armadura deverao ser rigorosamente
observados. Nenhuma alteracdo poderd ser executada sem o prévio consentimento, por
escrito, por parte da Fiscalizagéo.

Sobre as vigas de fundacao sera colocada camada de impermeabilizacéo.

Para perfeita verificacdo do comportamento das fundacbes poderdo ser exigidos a
critério da Fiscalizagdo, provas de cargas, responsabilizando-se a Contratada pelo custo das
mesmas.

Quando for necessaria a passagem de tubulacdes atravessando as vigas de
fundacdes, deverdo ser deixadas esperas com didmetro superior ao da tubulag&o. A colocagéo
das esperas ndo devera atingir a ferragem longitudinal inferior da viga, deverdo estar situadas
nos pontos neutros das vigas.

Deverao ser preferencialmente do tipo sapata corrida, porém o Projeto Estrutural ira
definir.

6. ESTRUTURA

Constitui-se do projeto da infraestrutura (projeto estrutural ira definir, ou igual a
existente) e superestrutura (lajes, vigas, e elementos da estrutura de cobertura) para a
extensdo do Conselho Tutelar, que possui dimensfes em planta de 6,00 m x 7,86 m e altura
maxima (até a cumeeira) de 4,38 m. A infraestrutura devera ser executada tal e qual a existente
Ou seguir o projeto estrutural, pois caso contrario tera diferenga de recalque. Sera construida
com sapata corrida (caso for igual a existente), viga de fundacédo em concreto armado, a parte
interna das vigas de fundacdes sera executada com camadas de aterro apiloado. Toda a infra
devera ser feita igual a existente e seguir o Projeto Estrutural.

6.1. Estruturas em Concreto Armado: Vigas

Seréo executadas conforme projeto estrutural e disposi¢cdes do CE-PMPA.

A supraestrutura sera em alvenaria e esta dimensionada e especificada no projeto
estrutural, devendo seguir as indicagfes deste.

A geometria estabelecida no projeto devera ser rigorosamente obedecida, bem como
0s recobrimentos e posi¢cao das armaduras dentro dos elementos.
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O concreto utilizado para moldar os elementos estruturais da infraestrutura devera ser
usinado e bombeado, tomando-se sempre os cuidados no preparo, transporte e langcamento
recomendados na NBR 6118/03.

Independente da procedéncia do concreto é imprescindivel que o mesmo passe pelos
testes de controle de qualidade, que séo: ensaio de abatimento e moldagem de corpos de
prova para afericéo do fck.

A resisténcia caracteristica do concreto aos 28 dias sera, para qualquer elemento da
infraestrutura, de no minimo 25 MPA, e deverd ser comprovada pelo fornecedor do mesmo
mediante laudos e relatérios dos ensaios realizados.

As vigas de fundacdo deverdo ser executadas nos niveis especificados no projeto
estrutural.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo ser limpas e estanques, de forma
a evitar eventuais fugas de pasta. As formas deverdo ser molhadas até a saturagdo a fim de
evitar a absorcdo da 4gua do concreto.

As formas e escoramentos deverdo obedecer as normas vigentes.

As bitolas, os espacamentos das barras de aco e 0s recobrimentos minimos nas
diversas pecas obedecerdo aos detalhes do projeto estrutural.

Poderéo ser solicitados a Contratada ensaios de controle tecnoldgico do concreto, a
critério da Fiscalizacéo, realizados por laboratério especializado e iddneo, responsabilizando-se
a Contratada pelo custo dos mesmos.

6.1.1. Formas da Infraestrutura

As formas deverdo ser de compensado resinado plastificado de 12 mm de 1°
qualidade, de modo a obter um concreto com 6tima aparéncia, permitindo que, quando preciso,
o concreto fique aparente, ndo devendo ser retocados com cimento e areia fina.

As formas deverdo proporcionar facil desmoldagem sem danificar os elementos
concretados, devendo ser previstos, na sua montagem, os angulos de saida, a livre remogéo
das laterais e os cantos chanfrados ou arredondados.

Serd utilizado produto antiaderente para facilitar a desmoldagem, este devera ser
aplicado antes da colocacdo da armadura. Esse produto ndo podera exercer qualquer acao
quimica sobre o concreto fresco ou endurecido, nem deixar, em sua superficie, residuos que
possam prejudicar sua ligagdo com o concreto langado “in situ”.

O produto antiaderente ndo podera atingir a armadura. Caso isto acontec¢a, as barras,
fios ou cabos deverdo ser suficientemente limpos com solventes e, na incerteza ou
impossibilidade, serdo substituidos.

As formas deverdao ser mantidas Umidas pelo periodo considerado necessario como
garantia contra a secagem prematura.

Todo o concreto devera ser vibrado mecanicamente.

6.1.2. Armacéo
A ferragem a ser utilizada na armacéo constara no projeto estrutural.

7. ALVENARIAS

7.1. Alvenarias em geral

O projeto e a execucdo da alvenaria de tijolos obedecera as disposicdes pertinentes
do CE-PMPA.

As alvenarias em geral, serdo executadas em tijolos furados, seis furos, de primeira
gualidade, nas espessuras indicadas em projeto. Uma amostra devera ser apresentada para
aprovacao prévia da Fiscalizacao.

O assentamento dos tijolos devera ser feito com argamassa de cimento e areia, traco
1:3.

As argamassas de assentamento deverdo ser misturadas em betoneira, pouco antes da
aplicacdo, em quantidade suficiente para um méaximo de duas horas de utilizacdo, evitando a
desidratacdo ou cura precoce do material.

As fiadas deverdo ser rigorosamente iguais utilizando-se escantilndes nas extremidades
das paredes para sua marcacdo, ficando, portanto, perfeitamente alinhadas, niveladas e
aprumadas. Os paramentos deverdo ser perfeitamente planos e verticais.
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7.2. Parede divisOria em Gesso Acartonado - Drywall

A parede diviséria dos Sanitérios dos Funcionarios, indicada no projeto, sera em gesso
acartonado - drywall e seus componentes, em gesso acartonado.

A parede em gesso acartonado, sem funcéo estrutural, devera ter como base a Norma
ABNT NBR 15.758 e atender a Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575, as Instrugbes
Técnicas do Corpo de Bombeiros e as demais Normas ABNT que regulamentam a Construcao
Civil. Devera seguir rigorosamente as recomendacdes do fabricante. A empresa devera
fornecer laudo de incombustibilidade com emisséo de ART/RRT.

A parede é constituida por painéis de gesso acartonado, chapa de 12,5mm de
espessura em ambos os lados, aparafusados em perfis de aco galvanizado (de 48, 70 e 90
mm) de acordo com as espessuras totais das paredes (6,5 (placa somente de um lado), 7, 8,
10 e 12 cm) com espagamento médio de 60 cm e espacamento meédio de parafusos de 20 cm,
de acordo com orientacdes do fabricante. Deverao ser fixadas guias metalicas junto ao forro e
ao piso.

Na paredes que recebera rede hidraulica, as placas utilizadas seréo as Resistentes a
Umidade (RU), “placa verde”.

A juncdo entre os painéis devera ser preenchida com massa de rejunte especifica para
0s painéis, fita adesiva também especifica e outra deméo de massa, nivelando-as de forma
que fiqguem imperceptiveis apos a pintura.

Por ocasido da entrega final da obra, serdo realizadas vistorias para corre¢do de
defeitos e eventuais trocas de pecas defeituosas.

Devem ser colocados reforcos nos perfis em locais onde estiverem previstos a
instalagdo de moveis, loucas, bancadas, barras de apoio, etc, a fim de sustentarem os
mesmos, de acordo com orientagdo do fabricante das paredes de gesso acartonado.

7.3. Alvenaria — Revestimento
Havera alvenaria de tijolos furados de 21 furos a vista, até a altura do peitoril.

8. IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS

Visto que os servicos de impermeabilizacdo requerem conhecimentos especificos,
exige-se por parte da Contratada que sejam executados por profissionais habilitados para tais
atividades. Deverdo ser impermeabilizadas as vigas de fundagéo.

8.1. Hidroasfalto sobre Vigas de Fundacéao

Sobre as vigas de fundacgéo, sera colocada uma camada de impermeabilizacdo com
tinta asféltica (hidroasfalto) pulverizado com areia, em toda a largura das mesmas. O elemento
a impermeabilizar devera ter a superficie totalmente limpa e seca. Os elementos deverédo ser
impermeabilizados com quatro deméos cruzadas de hidroasfalto (impermeabilizante a base de
emulsdo asfaltica modificada com elastdbmeros, na cor preta), moldada “in loco”, formando uma
membrana elastica e flexivel, sem emendas, aplicadas a trincha, perpendicularmente a camada
anterior.

Esta impermeabilizacdo serd continua, de forma a impedir que a umidade suba aos
blocos por capilaridade.

Cada demao somente podera ser aplicada ap6s a completa secagem da anterior.

9. COBERTURA

O projeto e a execucdo das coberturas seguirdo, no que couber, as disposi¢cdes do CE-
PMPA.

As normas para instalacdo da cobertura serdo aquelas determinadas pelo fabricante da
telha. Deverdo ser observados os recobrimentos minimos indicados para a inclinagdo de
projeto e obedecidos os sistemas de fixacao e instalacdo recomendados pelo fabricante.

A cobertura sera em telhas onduladas de fibrocimento com espessura de 8 mm, e
inclinacéo de 13 graus, seguindo a cobertura existente. A unido do telhado a instalar ao telhado
existente, sera realizado através do transpasse normal da telha ondulada de fibrocimento,
aparafusada na terca.
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Durante a execucdo da obra devera ser realizado a verificagdo da estanqueidade das
telhas existentes e substituidas as que estiverem com problemas.

A cumeeira e demais acessorios deverdo ser adequados ao tipo de telha e inclinagéo
da cobertura.

N&o haverdo lanternins na area a ser construida.

N&o haveréo calhas.

Verificar a Planta de Cobertura.

10 PAVIMENTACAO
A execucdo da pavimentagdo seguira o existente especificado em projeto.

10.1. Contrapisos

Serdo executados contrapisos com 6 cm de espessura e serdo executados de modo a
cobrir de modo continuo, internamente, toda a superficie, funcionando assim como camada
impermeabilizadora.

Os contrapisos sO poderdo ser executados depois de estar o aterro interno apiloado e
nivelado.

O concreto a empregar para a execuc¢ao dos contrapisos sera simples, desempenado,
traco 1:3:5 (cimento, areia e brita), com aditivo impermeabilizante aprovado pela Fiscalizacao.

10.2. Regularizacéo de Piso

Seré feita uma camada de regularizacdo média de 5cm de argamassa de cimento e
areia média peneirada, traco em volume 1:0,5:5, devidamente nivelado e alisado.

Deve-se considerar uma declividade minima de 0,5% de declividade em direcdo ao
escoamento de aguas.

10.3. Pisos

Deveréo ser apresentadas previamente amostras dos pisos que serdo colocados, para
aprovacgao da Fiscalizagéo.

Conforme indicacdo em planta, 0s pisos serao:

10.3.1. Piso Ceramico — Sanitarios dos Funcionérios

A pavimentacdo dos Sanitarios dos Funcionarios, devera seguir 0 mesmo modelo de
piso ceramico utilizado no Sanitario PcD existente, ou piso ceramico 45x45, marca Eliane, linha
Avalon, bege ou equivalente, desde que aprovado previamente pela Fiscalizacdo. O
rejuntamento sera em argamassa para rejunte marca weber color, Porcelanato Quartzolit, ou
equivalente, na cor cinza platina.

O piso devera ser compacto, homogéneo, antiderrapante, impermeavel, denso e ter
grelhas e ralos posicionados fora da area de manobra e de transferéncia. Devera possuir
altissima resisténcia a abrasdo, resisténcia ao gelo, a acidos e élcalis, alta durabilidade e
padronagem uniforme.

A argamassa de assentamento do piso devera ser industrializada e prépria para este
modelo de revestimento. Na obra, apenas agua seré adicionada a esta argamassa.

A embalagem da argamassa industrializada de assentamento devera possuir todas as
informacg0des para preparo que devera ser seguido pela Contratada.

O piso devera ser aplicado em plano e nivel uniforme, livre de ressaltos, saliéncias e
descontinuidades, cujas irregularidades deverdo ser reparadas para efetiva aprovacgao.

A paginacgédo do piso devera ser com fiadas alinhadas em ambos os sentidos. As juntas
deverdo ser de 3mm.

A gquantidade de argamassa a ser preparada deve ser suficiente para um periodo de no
maximo 02 (duas) a 03 (trés) horas de trabalho, levando-se em consideragdo as condigbes
climéticas. Apés a mistura, a argamassa deve ficar em repouso pelo periodo de tempo indicado
na embalagem, voltando a ser amassado ao término desse prazo.

ApOGs o0 assentamento do piso, a area devera ser protegida para garantir a rigidez dos
materiais.

10.3.2. Piso na érea a construir — Sala dos Conselheiros (coletiva), Copa e circulacéo
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A pavimentacdo da parte nova devera seguir o mesmo modelo e cor utilizada no piso
existente, com o uso de piso Paviflex, ou Piso Paviflex 30x30 cm, liso, marca Tarket, colecéo
Thru, Ref. 9205918, ou equivalente.

10.3.3. Pisos Téateis

10.3.3.1. Piso Tatil de Alerta e Direcional em Poliuretano Termoplastico (interno)

Na area interna da edificacdo, sera instalado piso tatil de alerta e direcional em
Poliuretano Termoplastico, linha Dome da Mozaik, ou equivalente, cor amarelo, colado sobre o
piso ceramico com adesivo baseado em epOxi de alta performance, bi componente, FIS EM
marca Fischer ou equivalente conforme projeto arquitetonico.

O piso tatil de alerta consistira de tachas redondas com @ 25 mm, coladas no piso,
uma ao lado da outra, usando gabarito, e 0 piso direcional sera constituido de barras,
distribuidos conforme o gabarito, de forma a ficarem regulares e adequados as normas de
acessibilidade, ambos na cor amarela.

10.3.3.2. Piso Tatil de Alerta em placa cimenticia (externo)

As faixas de piso de alerta serdo em placas cimenticias com textura e cor
correspondentes as exigéncias da NBR 9050, padrdo Guia para Deficientes Visuais, cor
amarelo, marca Jodo Vogel, ou equivalente.

Serdo aplicadas sobre contrapiso de concreto com 5 cm de espessura com massa de
assentamento de consisténcia bem pastosa com cerca de 3 cm e traco 1:4 (cimento e areia).

Deverao ficar perfeitamente niveladas com os pisos contiguos.

10.3.4. Piso Estacionamento

O piso do estacionamento devera ser concregrama, ou seja, piso de concreto de alta
permeabilidade. A vaga para PcD sera demarcada no piso com simbolo conforme a Norma
9050/2020. (verificar prancha pisos). Nesta mesma vaga havera uma faixa para desembarque
com a largura de 1,20m, sendo o piso em basalto.

11. PEITORIS
Todos os peitoris das janelas serdo em tijolos furados, 21 furos, a vista, seguindo o
existente.

12. SOLEIRAS

A soleira externa sera em basalto tear polido fosco com no minimo 2cm de espessura e
15cm de largura. A soleira externa sera instalada no mesmo nivel do piso interno com caimento
de 1% em direcéo ao piso externo.

13. FORROS
Os forros deverdo ser em PVC, iguais aos existentes ou forro em régua em PVC,
branco, espessura 8mm.

14. ESQUADRIAS
As dimensdes, caracteristicas e sua localizacdo deverdo ser observadas nas plantas
arquitetdnicas e serem do mesmo modelo das existentes no Conselho Tutelar.

A Contratada devera, antes de iniciar a fabricagdo das esquadrias, apresentar a
Fiscalizacdo a composicdo dos perfis a serem utilizados, bem como modelo dos acessoérios,
com a finalidade de serem aprovados.

Todas as ferragens seguirdo, no que couber, as disposi¢cdes do CE- PMPA.

Todas as ferragens deverdo ser entregues em perfeito funcionamento devendo ser
entregue a fiscalizacdo dois jogos de chaves de todas as fechaduras, quando do recebimento
da obra. A localizacdo das ferragens nas portas serd medida com a precisdo necessaria para
gue ndo haja diferencas de nivel ou discrepancias de posicédo visiveis a olho nu. A localizacao
dessas ferragens, quando ndo constante do projeto, sera, em caso de davida, determinada
pela Fiscalizacdo. Os rebaixos, encaixes e outros detalhes feitos nas esquadrias para fixagdo
das ferragens, deverdo ser certos e sem rebarbas, correspondendo exatamente as dimensfes
das ferragens.
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O assentamento das ferragens sera procedido com particular cuidado pela Contratada.
Todos os rebaixos e encaixes para as ferragens terdo exatamente a forma das mesmas, nao
sendo admitidas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros materiais que a
Fiscalizacao julgar inadequado.

As esquadrias de aluminio, ferro, aco ou madeira, fabricadas sob medida, deverédo ser
confeccionadas com a maxima perfeicéo, iguais as demais esquadrias existentes e de acordo
com as determinacdes de projeto, seguindo, no que couber as disposi¢cdes do CE-PMPA.

As esquadrias de madeira poderdo ser adquiridas prontas no mercado desde que
respeitem os materiais, dimensdes e desenho estabelecidos em projeto. Serdo perfeitamente
desempenadas e acabadas, sendo recusadas, sumariamente, as pecas que apresentarem
sinais de empenamento, deslocamento, lascas ou quaisquer outros defeitos.

14.1 Esquadrias de Madeira
14.1.1. Portas de Madeira — PM1, PM2, PM1la

Deverédo ser observadas as dimensfes exatas das portas, a fim de garantir os vaos de
passagem indicados.

As folhas das portas de madeira serdo em compensado de pinho semi-oco com 35mm
de espessura com contorno em sarrafos de madeira macica (cabriliva, cedro, imbuia, acoita,
canela, grapia ou cedrinho de 1° qualidade).

Tanto 0 marco quanto o contramarco serdo de madeira macica (cabrilva, cedro,
imbuia, acoita, canela, grapia ou cedrinho de 1° qualidade). Os marcos deverdo ter 3 cm de
espessura e largura igual a da parede incluindo revestimento; as guarnigcdes deveréo ter 7 cm
de largura.

Todo elemento de madeira devera receber duas demaos de Jimo Cupinicida ou
equivalente, incolor, em todas as suas faces.

Recebera acabamento em pintura com tinta esmalte, na cor branco, referéncia R 24A-
2P do Sistema Tintométrico RENNER ou equivalente.

A porta de madeira PM1a teré a sua folha revestida, na sua parte inferior, em ambos os
lados, até a altura de 40cm, com laminado melaminico, marca Formica, ou equivalente,
acabamento texturizado, espessura 0,8mm, conforme detalhe, na cor referéncia L 101, da
marca Formica ou equivalente.

Estas portas terdo puxadores horizontais em Inox @ 3cm; L:40cm. Para a fixacéo, faz-
se necessario que na altura de 90 cm exista um reforgo interno de madeira macica que permita
a fixacdo de parafusos.

i
Puxador
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o 4 250
| _-'ﬂ[ o
g =
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Todo elemento de madeira deverd receber duas demaos de Jimo Cupinicida ou
equivalente, incolor, em todas as suas faces.

Receberd acabamento em pintura com tinta esmalte, na cor Ref. 24A-2P, marca do
Sistema Tintométrico Renner ou equivalente.

14.1.1.1. Ferragem das Portas de Madeira portas de madeira receberdo as seguintes
ferragens:

- macganetas do tipo alavanca, acabamento zamac, cromadas, modelo para porta de madeira
interna, conforme modelo abaixo:

- 3 dobradicas de latdo cromado 3 2" x 3"

- 1 prendedor de porta de piso didametro 4 mm em latdo com acabamento cromado.

- Espelhos em inox, com fechadura e cilindro 5 pinos em latdo.
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A Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo uma amostra das ferragens a serem
utilizadas nas portas, para aprovacdo. Uma vez aprovada, todas as demais deverdo ser da
mesma marca, modelo e caracteristicas da aprovada.

Estdo inclusas neste item orcado, todas as demais ferragens necessarias para o
perfeito funcionamento das portas.

Todas as ferragens deverdo ser entregues em perfeito funcionamento. Dois jogos de
chaves de todas as fechaduras deverdo ser entregues a Fiscaliza¢do, quando do recebimento
da obra.

14.2. Esquadrias de Aluminio (JA-1, JA-2, JA-3, JA-4)

Todas as esquadrias externas devem estar de acordo com a NBR 10.821- Esquadrias
Externas para Edificacbes da ABNT, e serem fabricadas iguais as demais esquadrias
existentes.

O fabricante das esquadrias deve apresentar laudos quanto aos seguintes testes

realizados em laboratorio:
Comportamento quanto a penetracao de ar - NBR 6485-ABNT,
Comportamento  quanto &  estanqueidade a agua - NBR 6486-ABNT,

Comportamento sob cargas uniformemente distribuidas - NBR 6487-ABNT.

Todas as esquadrias de aluminio devem ser calculadas conforme a NBR 6123- norma
para as cargas de ventos da ABNT.

Preferencialmente, devem ser adquiridas junto a fabricante homologado pelo Programa
Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).

Os perfis estruturais devem ser tubulares de aluminio extrudado, 25 ou 30mm, e ter a
resisténcia do conjunto calculada. Para que os suportes trabalhem em conjunto, 0S mesmos
devem ser calafetados em junta cheia com selante de composi¢cdo elastomérica a base de
materiais proprios para vedacdo (silicones de terceira geracdo), aplicaveis em temperatura
ambiente, a fim de absorver as movimentacdes de alongamento e compressao de juntas, sem
gue se soltem.

Deverdo ser dotadas de escovas de vedacdo, sistemas de drenagem de agua e
disposigdo construtiva de encaixes perfeitos dos perfis de aluminio. As fitas vedadoras deverédo
atender a Norma AAMA 701/1992. Para cumprir realmente a sua funcéo, a Fita Vedadora deve
ter os fios semiflexiveis, com hidrorepeléncia comprovada. Deve ser composta de 100% de
polipropileno, com fios semiflexiveis estabilizados contra raios ultra-violeta, que permitam total
resisténcia as intempéries, agua, e pd. Sua base rigida deve deslizar suavemente no encaixe
do perfil de aluminio.

A fixagdo de vidros nas esquadrias sera com guarnicdes em EPDM (polimero sintético
constituido por Etileno. Propileno. Dieno, Mondmero, com excelente resisténcia & agdo das
intempéries, ozénio, altas e baixas temperaturas). Os Elastémeros de EPDM devem atender as
especificagbes da Norma NBR 13756.

Todos os acessorios, como ferragens, acionamentos e travas, devem ser de materiais
compativeis, estar de acordo com o melhor desempenho das esquadrias e preferencialmente
ser do mesmo fabricante. As ligas devem ser bem determinadas, de acordo com as
necessidades do acessorio.

Todas as ferragens das esquadrias de aluminio deverdo ser de 12 qualidade,
acabamento fosco, marca ALCOA, ou equivalente.

15. VIDROS

Os vidros a seguir descritos serdo aplicados nas esquadrias (janelas), conforme
solicitado nos projetos arquitetdnicos.

Serdo aplicados com baguetes e neoprene. Os baguetes deverdo receber pintura
conforme a janela a ser fixada.

A colocacado deve ser executada pelo lado de dentro da peca para facilitar a troca, de
forma a néo sujeitar o vidro a esfor¢cos ocasionados por contracdes ou dilatacdes, resultantes
da movimentagdo dos caixilhos ou de deformacgdes devido a flechas dos elementos da
estrutura.

As chapas de vidro ndo devem apresentar folga excessiva em relacdo ao requadro do
encaixe.
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15.1. Vidro Comum

As janelas receberéo vidro liso, transparente, incolor, com 4 mm de espessura, de faces
paralelas e planas, isento de distor¢des Oticas, com espessura uniforme e massa homogénea.
Deveréo ser de primeira qualidade.

16. LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

Os metais utilizados serdo de 12 qualidade.

As pecas em aco inoxidavel deverdo ser entregues sem amassados, manchas,
arranhoes, etc.

Todas as lougas e metais deverdo ser entregues em perfeito funcionamento.
Obs: A especificagdo e quantificagdo dos registros serd conforme projeto hidrossanitério.

16.1. Sanitarios dos Funcionarios
16.1.1. Sanitario Funcional Feminino:
As loucas (bacia sanitaria convencional e lavatério convencional) do sanitario dos
funcionarios (existente) serdo reaproveitados no Sanitario Feminino (a construir).
- Torneiras para lavatorio, de mesa, cromadas, cédigo 1170.C, marca Deca, ou equivalente;

16.1.1.1. Porta Papel Higiénico
Porta papel higiénico em metal, de parede, com tampa, acabamento brilhante, tamanho
13,5x0,2x20cm, linha SmartLock Flat, marca Sensea, ou equivalente.

16.1.1.2. Lixeira
Lixeira plastica com tampa basculante, capacidade 10 |, cor branca, marca PLASVALE,
ou equivalente.

16.1.1.3. Saboneteira

Saboneteira tipo dispenser (conforme figura abaixo) para sabonete liquido. N&o
necessita chave, afixado com parafusos. Possui um sistema que utiliza refil ou reservatério
para abastecer. Tecla aperte com limite de curso e com visor central transparente para
visibilidade do sabonete. Capacidade do reservatério: 800 ml. Cor branca com fundo cinza.
Dimensbes: 27cm (altura)x 11,5cm (largura) x 11cm (profundidade).

16.1.1.4 Dispenser Plastico para Toalhas de Papel
Papeleira para papel toalha interfolha, de plastico com regulacdo do comprimento do
papel e pré-corte automatico.
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16.1.2. Sanitario Funcional PcD

- Lavatorio linha Vogue Plus, Cod. L510, cor branco, marca Deca, ou equivalente;

- Conjuntos para fixacédo de lavatorio SP 7, marca DECA, ou equivalente;

- Valvulas de escoamento modelo 1602C, marca DECA, ou equivalente;

- Ligacao plastica flexivel para entrada d'agua;

- Torneira de lavatério de mesa bica alta, tipo alavanca, de metal cromado, modelo Duna, Cod.
1198.C61, da marca Deca, ou equivalente;

.- Bacia sanitéria, com valvula de descarga — Celite — Stylus Excellence na cor branca (sem
abertura frontal), Ref. 54359 ou equivalente;

- Anel de vedacdo com guia p/ bacias;

- Ligacao flexivel 30cm;

- Assento plastico da mesma linha, ou equivalente;

- Tubo de ligacao para bacia com flange 12" em PVC;

- Grelhas para ralo em PVC,;

16.1.2.1. Acessorios dos Sanitéarios

Os acessorios dos sanitarios PcD, tais como espelhos, portas papel higiénico,
saboneteiras, toalheiros, deverao ser instalados de acordo com a NBR 9050, e detalhamento
do Projeto Arquitetdnico.
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16.1.2.1.1. Porta Papel Higiénico
Porta papel higiénico em metal, de parede, com tampa, acabamento brilhante, tamanho
13,5x0,2x20cm, linha SmartLock Flat, marca Sensea, ou equivalente.

16.1.2.1.2. Lixeira
Lixeira plastica com tampa basculante, capacidade 10 |, cor branca, marca PLASVALE,
ou equivalente.

16.1.2.1.3. Saboneteira

Saboneteira tipo dispenser (conforme figura abaixo) para sabonete liquido. N&o
necessita chave, afixado com parafusos. Possui um sistema que utiliza refil ou reservatorio
para abastecer. Tecla aperte com limite de curso e com visor central transparente para
visibilidade do sabonete. Capacidade do reservatério: 800 ml. Cor branca com fundo cinza.
Dimensbes: 27cm (altura)x 11,5cm (largura) x 11cm (profundidade).

16.1.2.1.4. Dispenser Plastico para Toalhas de Papel
Papeleira para papel toalha interfolha, de plastico com regulacdo do comprimento do
papel e pré-corte automatico.
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16.1.2.1.5. Barras de Apoio p/ PcD

As barras de apoio serdo em aco inox polido, com elementos de fixacdo, que sustentem
carga minima de 1,5kN (NBR 9050) fixados nas paredes de blocos, com coxins, em volta do
lavatério e bacia sanitaria.

Os parafusos de fixacdo serdo auto-atarraxastes, em aco inoxidavel, cabeca sextavada,
fixados as paredes com buchas de nylon.

comprimento

-

/ tubo &1 %"

16.1.2.1.6 Coxim
As paredes de alvenaria onde serdo fixadas as barras de apoio para portadores de
necessidades especiais, deverao receber reforgos.

16.2. Sanitario PcD publico:
A bacia sanitéaria atual devera ser substituida por:
Bacia Handicapped com caixa acoplada, com acionamento de alavanca lateral — Celite — Stylus
Excellence na cor branca, Ref. 54359 ou equivalente;
- Anel de vedacado com guia p/ bacias;
- Ligacao flexivel 30cm;
- Assento plastico da mesma linha, ou equivalente;
- Tubo de ligagéo para bacia com flange 12" em PVC;

16.2.1. Acessorios:
16.2.1.1. Porta Papel Higiénico:

16.2.1.2. Barras de Apoio para PcD

As barras existentes para bacia sanitaria do sanitario PcD para o publico seréo
mantidas.

As barras de apoio para lavatorio serdo em acgo inox polido, com elementos de fixacao,
que sustentem carga minima de 1,5kN (NBR 9050) fixados nas paredes de blocos, com coxins.
Seréo instaladas 2 barras (horizontais), em torno do lavatorio.

Os parafusos de fixagao serdo auto-atarraxastes, em aco inoxidavel, cabeca sextavada,
fixados as paredes com buchas de nylon.

comprimento

|- -

/ tubo 81 %"

16.2.1.3. Sinalizagdo da Porta
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As portas dos Sanitarios PcD (sanitario PcD, publico e funcional) receberao sinalizacao,
conforme os simbolos internacionais de sanitarios.

O material de base das placas sera chapa de aluminio, liga 3004, ttmpera H32, com 1,2
mm de espessura. A cor devera ser Bright Silver Metallic, linha Wallcap Dec6ér, marca ALCAN,
ou equivalente.

Nos elementos de sinalizacdo que terdo chapa de aluminio como base, o fundo podera
ser em pintura automotiva na cor especificada em substituicdo ao vinil autoadesivo.

Deverdo ser afixadas nas folhas externas das portas PMla (sanitario PcD, publico e
funcional), placas indicativas de condicbes de acessibilidade (simbolo universal de
acessibilidade), sendo uma em cada porta, em linguagem Braille, em PVC auto-adesivo, com
dimensdes minimas de 15x20cm. Os pictogramas serdo em branco e o fundo devera ser azul
conforme orientac6es da NBR 9050.

A fixac&o das placas em portas de madeira, por parafusos bucha 5mm.

Figura 49 - Sanitario feminino e masculino
acessivel

17. EQUIPAMENTOS

17.1. Equipamentos Copa
Todos os equipamentos existentes (fogéo, geladeira, tampo de inox com pia, micro-
ondas) serdo reaproveitados na nova copa.

18. SERVICO DE SERRALHERIA

18.1 Grades de protecéo das esquadrias em ferro
Deverdo ser instaladas grades de protecdo das esquadrias em ferro, iguais as
existentes. (ver Prancha A 11)

19. PINTURAS

Os revestimentos e pinturas a serem executadas devem seguir o disposto nesta
especificacdo, no projeto arquitetdnico, seus complementares e no CE-PMPA.
OBS. A forma de aplicacdo dos produtos devera seguir as indicagdes dos fabricantes, ouvida a
Fiscalizacdo. As referéncias de cores de sistema tintométrico citadas nesta especificacéo
podem ter sofrido variacdes conforme o catadlogo do fabricante; antes de adquirir as tintas
consultar o autor do projeto para comparar amostras e confirmar as cores em catalogo
atualizado.

19.1. Pintura em Paredes
19.1.1 Paredes Externas

As superficies das paredes de alvenaria que ficardo expostas ao tempo, receberdo
aplicacdo de Hidrorrepelente a base de silano siloxano (resina de silicone), incolor, marca
Denver impermeabilizantes ou equivalente.

As alvenarias externas receberdo reboco liso com pintura na cor verde claro, Ref. 45A-
2P, do sistema tintométrico RENNER, ou a ser definida pela Secretaria demandante.

A viga de cintamento recebera pintura na cor bege, Ref. 24C-1P, do sistema tintométrico
RENNER, ou a ser definida pela Secretaria demandante.

19.1.2 Paredes Internas
As alvenarias receber&o reboco liso com pintura na cor verde claro, Ref. 45A-2P, do
sistema tintométrico RENNER, ou a ser definida pela Secretaria demandante.

19.2. Revestimento
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As alvenarias externas receberdo revestimento até a altura do peitoril de tijolos furados,
21 furos, a vista, com 0 mesmo padrdo do revestimento existente. Ver Prancha — Fachadas.

19.3. Pinturas em Metais
Os elementos metdlicos ferrosos (esquadrias, grades esquadrias) deverdo receber

tratamento e acabamento conforme o procedimento abaixo:
1) Preparo da superficie - A superficie devera ser lixada e limpa, removendo-se toda a sujeira. A
seguir devera ser aplicado um fundo antiferruginoso do tipo Zarcdo ou Cromato de Zinco ou
outro de 12 qualidade
2) Pintura - Aplicacdo de tinta esmalte premium acetinado, marca Suvinil, ou equivalente, em
guantas deméaos forem necessérias para um perfeito acabamento.
Observacbes Gerais:
[1 A forma de aplicagdo devera seguir as indica¢des dos fabricantes, ouvida a fiscalizacao.
[J A base devera ser compativel com a tinta esmalte a ser utilizada, sendo, preferencialmente,
ambos do mesmo fabricante.
1 Somente apds a primeira dem&o de acabamento poderdo ser colocados vidros, ferragens e
dobradicas.

Os elementos metalicos deverdo ser pintados na cor cinza espacial, D370, Sistema
Tintométrico Suvinil ou equivalente.

19.4. Pinturas em Madeira

Todo elemento de madeira devera receber duas demaos de cupinicida marca Jimo
Cupinicida, ou equivalente, incolor, em todas as suas faces.

Todo elemento de madeira devera ter suas imperfeicdes regularizadas com massa e
lixa:
¢ manchas de gordura ou graxa devem ser removidas com estopa embebida em solvente
e utilizar lixa grana 180 a 240 para eliminar farpas
e lixar com grana 360/400 e eliminar o p6

Antes da pintura devera ser aplicada uma demé&o de fundo nivelador para madeira.

As portas de madeira (folha, marcos, guarnigcdes) receberdo pintura em tinta esmalte,
cor Ref. 24A-2P , marca Renner, ou equivalente, em quantas demaos forem necessarias para
um perfeito acabamento.

19.5. Pintura em Gradil de concreto existente (existente - acesso frontal)
O gradil de concreto frontal existente devera receber nova pintura. Manter as cores
existentes ou SMDSE ir& definir.

20. INSTALACOES

As instalacfes elétricas, hidrossanitarias, telefone, alarme, l6gica, SPDA e prevencgéo de
incéndio seguirdo, no que couber, as disposi¢fes do CE-PMPA. Serdo executadas conforme os
respectivos projetos e especificacdes, por firmas especializadas e idéneas.

21. ESTACIONAMENTO
Haverdo duas vagas de estacionamento, sendo uma para PcD.

A vaga destinada ao estacionamento PcD, devera haver sinalizagdo vertical, com
fornecimento de uma placa de estacionamento, conforme figura abaixo:
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A borda inferior da placa instalada deve ficar a uma altura livre entre 2,10 m e 2,50m em
relacéo ao solo.

A vaga para PcD, devera contar com uma faixa para desembarque com a largura de
1,20m, sendo o piso em basalto.

22. OUTROS

22.1 Depésito de Gas
A canalizacdo da nova Copa devera ser interigada com o depdsito (novo
posicionamento). Verificar Prancha A-05 — Equipamentos.

23.  ASBUILT
Deverdo ser entregues plantas "as built" de todas as instalacdes da obra em DWG
(AutoCad1l) e entregues em CD e 1 cépia em papel sulfite.

24. LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZACAO DA OBRA

A empresa, na desmobilizacdo da obra, devera deixar a area limpa, devendo reparar
todas as danificacdes ocorridas.

Os servicos de limpeza geral deveréo satisfazer aos seguintes requisitos:

- Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s
acessos;

- Todas as alvenarias, pavimentagfes, revestimentos, cimentados, vidros, aparelhos
sanitarios e demais itens constituintes da obra, deveréo ser limpos e lavados, de modo a nao
serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza;

- Havera particular cuidado em remover qualquer detrito ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies das alvenarias e de outros materiais;

- Todas as manchas e salpicos de tintas serdo cuidadosamente removidos, dando-se
especial atencao a perfeita execucao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

25. CONSIDERACOES GERAIS

O Empreiteiro da obra sera responsavel e respondera durante 5 (cinco) anos pela
execucdo e qualidade dos materiais empregados, nos termos do Art. 1245 do Cddigo Civil
Brasileiro que dizz “Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgbes
consideraveis o Empreiteiro de materiais e execucgéo respondera durante 5 (cinco) anos pela
solidez e seguranga do trabalho assim em razéo dos materiais como do solo, exceto quanto a
este, se, ndo o achando firme, preveniu em tempo o dono da obra.”

Porto Alegre, margo de 2022.
Arg. Débora Carla Postingher

Matricula: 864150-2
CAU A 39881-0
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