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LEGENDA GERAL IMPERMEABILIZACAO

: l e
SARES="~—~ / ~ .
/, L / IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA POLIMERICA - 3kg/m?
2 9 { ‘\\\‘ = A
plzjnjn] ol s [ | N . REFERENCIA DA AREA A SER IMPERMEABILIZADA
e, e s e - demalt gora prumeta do £ty "\ —
D RALO (POSICIONAMENTO CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO)
EFINIR - . \
— < W.C. PCD PUB. \ — . .
: /”?VE”E””Tg‘;gME“"‘ N *INCLINAGAO DIRECIONAMENTO E CAIMENTO DA REGULARIZACAO DO PISO: i=1,0%
[t} ®RALO
B \ ESPECIFICAGCOES
CIRC. >< \WC EM P RN 1. PREPARAGAO DA SUPERFICIE
255 ©) 212 @) Regularizag&o:
‘ ~ { N - Para aplicagao da impermeabilizagéo, a camada de regularizagdo devera ser executada sobre a estrutura portante
com o objetivo de fornecer uma superficie lisa, homogénea, firme e com os caimentos necessarios. A regularizagdo
X 212 devera ser constituida de uma camada de argamassa de cimento e areia média, lavada e peneirada (4mm), no trago
volumétrico 1:3, sem cal, com espessura minima de 2 cm e caimento de no minimo 1% em diregao a coleta das
e o aguas pluviais.
>< [@ SAN. MASC /
- 1 \ AREA: 7,50 - 2. APLICAGAO DE ARGAMASSA POLIMERICA - BANHEIROS
W W.CMASC. P. —~ Sistema do tipo argamassa polimérica impermeabilizante, bicomponente & base de cimento, agregados minerais,
|| L >< / resina acrilica e aditivos.
| m e 3. TESTE DE ESTANQUEIDADE
Deveréo ser colocadas, apds a conclusédo da impermeabilizagédo e isolamento da area, barreiras na area
|| >< >< impermeabilizada e ser executado o teste com lamina d
eficiéncia na aplicagéo do sistema empregado na area. 'agua, com duragdo minima de 72 horas, para verificagéo da

| PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO
| ESC.: 1:100 PLANTA BAIXA - 10 PAVIMENTO

N ESC.: 1:100
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DETALHE TIPICO: LAJE EXISTENTE COM REBAIXO
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PREVER VENTI[}¢AO MECANICA
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AREA: 7,50 m*
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PLANTA BAIXA - 20 PAVIMENTO
ESC.: 1:100
Areas a Serem Impermeabilizadas
/.4 i, " ] " ] Area Local Tipo de Impermeabilizagio Perimetro (m) Area (m?)
+ : 01 W.C. PUblico Térreo Argamassa Polimérica 19.39 21.57
s 02 W.C. Térreo Argamassa Polimérica 15.97 16.10
o H 03 PCD 19 Pav. Argamassa Polimérica 8.85 6.40
“ 04 Sanitdrios e D.M.L. 12 Pav. Argamassa Polimérica 19.19 22.13
05 PCD 19 Pav. Argamassa Polimérica 8.85 6.40 2
GABINETEH 06 PCD 22 Pav. Argamassa Polimérica 8.85 6.40 1
i i — — 0 EMISSAO INICIAL 09/08/2022
PREHER VENTILAGAO 07 Sanitarios e D.M.L. 22 Pav. Argamassa Polimérica 19.19 22.13 REVISAO| [ASSUNTO DATA
. A Poliméri
/ 5 08 PCD 22 Pav. rgamassa Polimérica 8.85 6.40 TR Engenharia
09 PCD 3¢ Pav. Argamassa Polimérica 8.85 6.40 CNPJ 24.477.500/0001-87
, . . Av. Taquary, 566 - Bairro Cristal
10 Sanitarios 32 Pav. Argamassa Polimérica 19.19 22.13 e n g e n h a r I a 90.810-180 - Porto Alegre - RS
\ 9 l 3 11 PCD 32 Pav. Argamassa Polimérica 8.85 6.40 ;ong:@;rfSSl 7 8;:24. - 3645
B : = avio@trengenharia.com
- : Total 146.03 171.67 Engenharia em Instalagdes www.trengenharia.com
R
2
. ARIO: PREDIO:
= PROPRIETARIO: -
% QUANTITATIVO GERAL IMPERMEABILIZACAO SMF S?CRETARIA MUNICJPAL DA FAZENDA SMF
é 0BRA: MODERNIZACAO DAS INSTALACOES DA SMF
S g Regularizagdo em argamassa de cimento e areia média, lavada e peneirada (4mm), no 142.46 ) 0 CAO SINS COES S PAVIMENTO:
“ % trago volumétrico 1:3, sem cal, com espessura minima de 2 cm : m END:  RUA SIQUEIRA CAMPOQOS, 1300 TERREO
. Sistema do tipo argamassa polimérica impermeabilizante, bicomponente a base de . A X PRANCHA:
cimento, agregados minerais, resina acrilica e aditivos. 17167 | m? PROJETO; HIIEE((;?ES'I"A\(’)\I B-QTALI%/IIE“Q:AEEF;%IIESZBL%ZA%CSSS SANITARIOS
DESCRICAO:
E}] S ———E ——— Execugdo de teste de estanqueidade (72h) 142.46 m? CONTEUDO: PLANTA BAIXA, DETALHES E ESPECIFICACOES
‘ | f i f —i — | ] ] ] - TIPO DE PROJETO: IMPERMEABILIZACAO
FASE: PROJETO EXECUTIVO
PLANTA BAIXA - 39 PAVIMENTO
ESC.: 1:100 DESENHO: ESCALA: EMISSAO: RESPONSAVEL: ARQUIVO:
o LUIS OTAVIO FROTA INDICADA | 09/08/2022 ENG. FLAVIA TEIXEIRA ;
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