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Os produtos da Daikin sdo fabricados para a exportagao para diversos pafses em todo o mundo.
Antes da compra, verifique com o seu vendedor, distribuidor e/ou importador local autorizado se esse produto esta de acordo com as normas aplicaveis,

e se é adequado para 0 uso na regido onde o produto seréa utilizado. Esta afirmacado ndo pretende excluir, restringir ou modificar a aplicagdo de qualquer

legislacdo local.
e Consulte um empreiteiro ou instalador qualificado para instalar o produto. N&o tente instalar o produto vocé mesmo. Instalac@es impréprias podem

resultar em vazamentos de agua ou do refrigerante, choques elétricos, fogo ou explosao.
e Utilize apenas as pecas e acessorios fornecidos ou especificados pela Daikin. Consulte um empreiteiro ou instalador qualificado para instalar essas
pecas ou acessorios. A utilizacdo de pecas e acessorios ndo autorizadas ou instalacdes improprias de pecas e acessérios podem resultar em vazamentos

de agua ou do refrigerante, choques elétricos, fogo ou explosao.
e | eia 0 Manual de Instrugtes atentamente antes de utilizar esse produto. O Manual de Instrug@es fornece avisos importantes e instrugoes de seguranca.

Certifique-se de seguir essas instrugdes e avisos.

Se vocé tiver qualquer questdo, entre em contato com seu vendedor, distribuidor e/ou importador local.

Precaucoes sobre a corrosao do produto
1. Os equipamentos de ar condicionado néo devem ser instalados em éreas de geracdo de gases corrosivos, tais como areas de emisséo de gés 4cido Novas fungaes com os beneficios
ideais para o seu projeto.

ou gas alcalino.
2. Caso a unidade externa for instalada a beira mar, devera evitar a exposicdo direta a brisa do mar. Se precisar instalar a unidade externa perto da costa,

entre em contato com seu distribuidor local.
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Matriz Sao Paulo - SP | (11) 3123-2525 | comercial.sao@daikin.com.br
* Showroom Recife | comercial.rec@daikin.com.br

* Showroom Brasilia | comercial.df@daikin.com.br
* Showroom Rio de Janeiro | comercial.rio@daikin.com.br

* Showroom Porto Alegre | comercial.poa@daikin.com.br

Para mais informacdes sobre as unidades Daikin e outras linhas de produtos acesse o site: daikin.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Especificagdes, desenhos e outros conteddos que constam neste folheto estdo atualizados até Maio de 2022 e estdo sujeitos a alteracdes sem aviso prévio. CBRVPVRV6QFV01D0322
@ daikin.com.br n /daikinbrasil @daikinbrasil m Daikin Brasil u Daikin Brasil
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/ Sistema VRV - Nova Geracao /// \\7\\ \ I
Apresenta funcées exclusivas.em. u '

novo gabinete de alta capacidade

A série VRV R permite flexibilidade através da operacdo simultanea de resfriamento e aquecimento com um Unico sistema VRV.

Ao recuperar o calor, é possivel reduzir significativamente o consumo de energia. A série VRV R adota um novo gabinete, para
viabilizar um Unico médulo de até 24 HP. Além disso, os novos modelos permitem poupar energia significativamente, com tecnologia
aprimorada. O desempenho operacional foi elevado em todos os sentidos, com a introducao de ideias e tecnologias exclusivas e uma
ampla variedade de funcbes, para permitir ainda mais flexibilidade do projeto, além de facil instalagcdo e confiabilidade.
Proporcionamos maiores beneficios a diversos usuarios relacionados a sistemas de ar condicionado — tais como, proprietarios de
edificios, consultores, instaladores e até mesmo gestores prediais.
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Economia
de Energia

Conforto

Recuperacao
do Calor

Confiabilidade B - | Flexibilidade

Facil
Instalacao
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Video promocional Site especial
da série VRV da série VRV R



Beneficios para o usuario do VRV

g TN Para PROJETISTAS
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@ Médulo Unico de Grande Capacidade " / Longa Tubulacao de Refrigerante

¢ O espaco de instalagdo é reduzido pelo gabinete de grande capacidade, de e Comprimento equivalente com extensado de até 190 m.

até 24 HP. ¢ Diferenca de altura com extensdo de até 110 m (20 m a Diferenca Comprimento
* O custo de instalacdo também ¢é reduzido, devido ao menor tamanho da l [ o mais que os modelos convencionais). e ra Squnalente
K "QCBE‘ " o - , m m
tubulagéo principal. -Q__JA_ * Ao se optar pelas duas extensdes ao mesmo tempo, ha

suporte para uma ampla gama de aplicag¢des.

=()= | Tecnologia que poupa energia

e Maior economia de energia, gracas

a um compressor de alta eficiéncia E P, | Tecnologia de software

e controle VRT Smart. > )))) Controle VRT Smart ((((
* Alcanca alta eficiéncia energética,

que reduz o custo de operacao.

iy | Software de Suporte de Engenharia

¢ Grande suporte ao projeto de instalacées, oferecendo assisténcia na selecdo de modelos,
economia de energia e simula¢des do fluxo de ar, suporte de desenho, etc.

= | Conforto #5%] Confiabilidade w7 i—

Analise e Simulacao

® Busca o maior conforto, além de poupar ¢ A caixa de componentes elétricos selada
energia. A nova funcdo de descongelamento (IP55) impede a entrada de detritos ou
multiplo minimiza a corrente de ar agua, que pode causar falhas inesperadas.
desagradavel da operag¢do em ciclo reverso
durante o aquecimento. Caixa de componentes

/ Variedade de Unidades Internas

N . Com varios tipos de unidades internas disponiveis, o fluxo de ar confortavel é garantido em

todos os espacos.
%-‘Q\% /'. _ DEL;’;gt(iicz li\l;lzs; i? '%/,ﬁ &

Round Flow  Compacto 4 Vias — Teto Hi Wall
Duto Slim FXHQ-MAVE/AVM

elétricos selada

Funcao de descongelamento
multiplo




Beneficios para o usuario do VRV & | i | 2= (i : § - : ’: Beneficios para o usuario do VRV

Para GESTORES

@ Para INSTALADORES PREDIAIS

=

< _ . .A Caixa de componentes Sistema de Resfriamento
4 | Tubulacao Principal de Menor Diametro P a0 | "
~__~ selada, padrao IP55 ~__~ por Tubulacao de
e Para tubula¢des de gas de até 20 HP, o diametro da tubulacao principal foi reduzido. Permite Refrigera nte

reduzir o custo de instala¢do.*" . _
¢ A caixa de componentes elétricos selada

(IP55) impede a entrada de detritos ou
agua, que pode causar falhas
inesperadas.

Caixa de componentes H]

elétricos selada

e Placas eletronicas resfriadas por fluido
refrigerante permite a operac¢do sob
altas temperaturas externas.

a4 | Janela de Servico
Z®/ para Componentes
Elétricos

e Facil acesso a PCl principal, sem
remocdo do painel frontal.

¢ Configuracdo e operacdo de teste
rapidas em campo

X gnasdo s ) Moddo e
" Sem Drenagem N | | s | Facil Identificacdo dos fatores de falha
e Ainda maior facilidade de trabalhar a tubulacio * O espaco de instalacao ¢ reduzido, gracas ao N
A estrutura sem drenagem permite uma reducio gabinete de grande capacidade, de até 24 HP. * Previne falhas ao registrar o cédigo de previséo.
drastica do trabalho na obra, pois ndo requer ¢ O custo de instalagdo também é reduzido, devido ao
nenhuma tubulacdo de drenagem. menor tamanho da tubulacdo principal.*’

32| Ar Condicionado Continuo (conforto)
N

¢ A nova fung¢do de descongelamento multiplo
minimiza a queda da temperatura ambiente durante

. B} Funcao de
0 aquecimento e mantém o conforto. descongelamento
multiplo
PN\ £
~ L 4 ~ .:
“ana=’® Sem tubulacao de drenagem
*1. Ha algumas restricdes Consulte a pagina 19 para obter mais detalhes.



Quente-Frio

" A Simultany
Simultaneo VRV

B A série VRV R permite flexibilidade através da operacao simultanea de

resfriamento e aguecimento, com Unico sistema VRV.

Situacao

Os edificios de escritorios mais recentes
sdo altamente estanques e, devido ao uso
de computadores, equipamentos de
iluminacdo e outros equipamentos de
escritorio, a carga de resfriamento aumenta
mesmo nho inverno.

Necessidade

Esses edificios exigem operacao flexivel
de resfriamento e aquecimento

A 4

Solucao

* A série VRV R permite flexibilidade — —
através da operacgdo simultanea de — . —
Resfriamento Aquecimento

resfriamento e aquecimento, com

Area fria durante o inverno,
devido ao ar frio vindo das
janelas = Aquecimento ativado

Area quente devido ao calor

um Unico sistema VRV.
¢ Eleva a eficiéncia energética ao
reciclar o calor rejeitado.

liberado por computadores,
etc. —~Resfriamento ativado

B O Sistema Quente-Frio simultaneo eleva a eficiéncia energética ao
reciclar o calor rejeitado.

e

Unidade —

externa
Unidade BS
01 a ~— Unidade interna

oy

Resfriamento Aquecimento

@ O calor rejeitado (frio) do aquecimento é @ O calor rejeitado do resfriamento é usado para gerar
usado na operacao de resfriamento. o calor necessario a operacado de aquecimento,
engquanto poupa energia elétrica.

B Unidade BS (Tipo Unico/Tipo Multiplo)

Ao adicionar a tubulacdo de gas de succdo e uma
unidade BS (vendida separadamente), é possivel
oferecer uma operac¢do simultanea de resfria-
mento e aquecimento em Unico sistema.

Unidade BS unica

Unidade BS multipla

Quente-Frio Quente-Frio Simultaneo |;4aqe Unidade
BS Unica BS Unica

—— 4 Tubo de gas ','IA'lljtt?uelazggadgr;ZZao
} % 4 Tubulacao de gas de succdo
4 Tubo de liquido { Tubulacdo de liquido
" M1

Unidade externa — —
| | | | | | Unidade externa | |

C I I ] C 1 I )
Unidade Unidade Unidade
interna interna interna

Unid. interna  Unid. interna  Unid. Interna*
(Aquecimento) (Resffriamento)  (Apenas
Resfriamento)

Operacao quente-frio simultaneo

* No caso de unidades internas usadas apenas para resfriamento (ndo conecte a unidade BS
quando usadas para recuperacao de calor), o indice de capacidade total deve ser 50%
(ou menor) que o indice de capacidade das unidades externas.

B Referéncia da Aplicacao

Ar condicionado
para processamento

Unidade BS Unica — dearextemo  nidade BS multipla —

| L e e e - -—

-y v

agquecimento resfriamento resfriamento aquecimento aquecimento resfriamento

i corredor

Durante o inverno (prédio de escritérios)  Durante o inverno (Hotel)
e Ha uma grande diferenca entre as cargas de ar ¢ Capaz de atender as necessidades individuais
frio e ar quente no ambiente de aquecimento e resfriamento

¢ Pode ser usado com o ar condicionado de
processamento de ar externo



Novo Gabinete =

Oferece design avancado e nova estrutura, com excelente facilidade de trabalho. O gabinete maior, de B MdAdulo Unico de grande ca pacidade
modulo Unico, também reduz o custo e o espaco de instalagao.
8,10, 12 HP 14, 16, 18, 20 HP 22,24 HP O moédulo unico reduz o espaco de instalacdo
§ Modelos convencionais Novos modelos

7R R SERIES ZRZL R SERIES

. : : 22, 24 HP 22,24 HP
- ! I , ?—___ = =
L L = - P Espaco de instalacdo
= | :
| | . . I : 7 % menor

Peso do equipamento

REYQ8,10,12BYM REYQ14,16,18,20BYM REYQ22,24BYM -

. Fa
1.880 mm 765 mm
(930 mm + 20 mm + 930 mm) 1.750 mm

11 % menor

REYQS8,10,12BTL REYQ14,16,18,20BTL REYQ22,24BTL

765 mm

B Combinacao de unidades externas

. ~ 2 ; x 2
Espaco de instalacao 1,44 m Espago de instalagao ] ,34 m
Capacidade do . L
. . f Moédulo anico (HP)
Tipo sistema em HP Numero de p P L
i eso da maquina Peso da maquina
HP kw unidades 8 10 12 14 16 18 20 22 24 9 460 kg q 409 kg
24 67,0 Dupla o0
28 78,4 ° (Y
32 89,5 [ °
o 34 95,0 ° [T
::)trar:::elésr:rliae 3 101 Tripla o0
38 106 [ [ 1
Revomvw || 1% - 5 B Novo design reforcado
42 117 [ °
44 124 ° ° ° A estrutura reforcada eleva a resisténcia a terremo-
180 ;g'g ® . tos e ventos, além de proteger contra danos
5 B ° causados por quedas. @ Minimiza a oscilagado horizontal
14 40,0 ° e |
16 45,0 Unico ) I e |’ i L
18 50,0 ° iy ] iy
20 56,0 [ [ [ ™
22 61,5 ° 1 . e
e uporte atraves
24 67,0 ° — :_I_T! dolformato de trelica
26 73,5 ° ° = ! { .
28 78,5 ° ° | L
30 835 ° ° Modelos convencionais 37237 R SERIES
32 89,5 ° [
Padrao 34 96,0 [ ) { ] e e . . ~ , . n
% 01 ot ° ° @ Minimiza a vibracao de varios angulos
38 106 ® d Cada peca é
40 112 [ 1] parafusada em
42 17 ° ° Gt
44 123 [ ° }
46 129 ) °
48 134 o0
50 140 ° ) [
52 146 [ J ( 1] . .
o 5 . ° P Modelos convencionais 37237 R SERIES
56 157 P ° o0
58 162 [ J ( 1]
60 168 000

10
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Economia de Energia =

B Maior indice de Eficiéncia Energética

de Energia

Ainda maior eficiéncia energética durante a operacéao real (baixa carga), gracas a um novo compressor e

ao controle VRT Smart

EER (operacéo de resfriamento) para o modelo de 10 HP

10
8,57
. 8,06 7,82
8 6,97
6,05
6 5,32
4,73
4,12

4

2 I

0

30 40 50 60 70 8

0 90 100
Carga de operacao (%)

COP (operacao de aquecimento) para o modelo de 10 HP

10
8

o N b~ O

7,68 8,03 7,68
7,11
6,41
5,78
5,25
II II I I I I I I I i
30 40 50 60 70 8

0 90 100

Carga de operacao (%)

Compressor de Alta Eficiéncia

Novas tecnologias elevam a eficiéncia sazonal e permitem um design compacto.

Eficiéncia durante a
operacao com baixa carga

Aumento
de 8,4

108,4%
S
= 100% 1009 100:6%
2
g
S

Resfriamento Resfriamento
minimo normal

I Novo compressor
[ Compressor convencional

© Aperfeicoamento da porta de descarga
@ Otimizacdo do controle de pressdo reversa

Nova funcéo de controle de 6leo

© Adogdo de um motor compacto
de alto desempenho

O Aperfeicoamento da porta de descarga

O aumento de pressdo junto a porta de descarga do gas refrigerante, apds a compressdo, é suprimido,
reduzindo assim a perda de compressao.

Modelo convencional —_

~—Z _— Novo modelo

Pressdo do
refrigerante

Volume de refrigerante

@ Otimizacdo do controle de pressdo reversa e nova funcao de controle do éleo

Juntamente com a porta de ajuste de pressdo intermediaria, a pressdao no scroll orbitante em baixa rotagao
foi otimizada ainda mais, a fim de reduzir o vazamento de gas e a perda mecénica.

@ Porta intermediéria de @ Pressao reversa mais elevada D L U L
. ~ ~ . a operacao de baixa carga
ajuste da pressao durante a operag¢do de baixa carga -
Porta intermediaria de RE U ‘ \ c E E
o !
ajuste de pressdo m 1 7' !

100% 100%

97,6%
82,8% I

Resfriamento  Resfriamento
Minimo Normal

» Pressao reversa otimizada
» Menor vazamento de }

refriierante

» Baixa pressao reversa
» Vazamento de refrigerante

3
=
<
]
2
c
«©
O
9]
£
©
°
2
9]
a

I Novo compressor
[ Compressor convencional

© Adocao de um motor compacto de alto desempenho

Eficiéncia do motor durante

Ao adotar o novo motor compacto de alto desempenho, s ‘
a operacao de baixa carga

a circunferéncia da bobina é bastante reduzida, o que

a torna mais densa e espessa; e a resisténcia elétrica da
bobina é reduzida drasticamente, para elevar a eficiéncia
do motor.

Além disso, o motor é leve e compacto.

AUMENTO
DE 2,1%

102,1%

100% 1009 101.6%

Resfriamento Resfriamento
Minimo Normal

Reducao drastica da resisténcia elétrica da bobina
= Aumento da eficiéncia do motor

Eficiéncia do Motor (%)

Reducdo da circunferéncia da bobina
= Motor compacto e leve

I Novo compressor

[ Compressor convencional

12
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Economia de Energia -
~

Controle VRT Smart

Controle de Refrigerante Totalmente Automatico, com Economia De Energia

O fornecimento otimizado atende exatamente a capacidade
requerida pelas unidades internas

Fornecimento de refrigerante apds o controle
de temperatura para a unidade interna ¢

) ((«

B 0|

]
?i Temperatura ambiente e temperatura ajustada

1
?i Determina a temperatura desejada do refrigerante

v 4 v

'f'“ll Vazéo de ar interna 9 ?Controla @ Veloc. do compressor
Calculo |: ]
i Temperatura desejada do €)
refrigerante

© A unidade interna calcula a capacidade necessaria, com base na AT (temperatura ambiente x temperatura ajustada) e
na tendéncia da temperatura ambiente.
® A unidade interna procura fazer ajustes mediante o controle de velocidade do ventilador.
© Se o ventilador nao for capaz de controlar a velocidade, a unidade interna ira solicita uma alteracdo a partir da unidade externa.
O A unidade externa determina a temperatura do refrigerante com base na demanda e controla o compressor para alterar a
temperatura do refrigerante.
© A unidade externa fornece o refrigerante ajustado para temperatura moderada a unidade interna.

Maior eficiéncia ao se ajustar a capacidade pela temperatura do refrigerante
100%

A capacidade requerida muda
Carga e capacidade [l de acordo com a carga térmica

de resfriamento

A capacidade requerida é
alterada de acordo com a
carga térmica interna.

25%

Carga térmica interna

N
Y
2 \ VRT o
T " < — Controle autom. para [ O controle automatico
empera ur_a ajustar a temperatural iust t t d
de evaporagao ajusta a temperatura de
do refrigerante (Te) 4 evaporacao conforme a
° | ~” borasa
= alteracao da carga
m Sem VRT térmica.
Carga térmica interna
VRT
8
<
EER o A reducao do
S VED resfriamento excessivo e

das perdas térmicas
elevam o EER.

Baixo

Carga térmica interna

B Subresfriamento com trocador de calor de placas

O trocador de calor de placas tem uma Modelos convencionais
capacidade de troca de calor maior que a do

tipo convencional, de tubos duplos, e permite

reduzir o volume de refrigerante fornecido a

unidade interna.

Como resultado, a perda de pressdo nos

tubos de conexao internos/externos pode ser

reduzida, de modo a se obter um alto desem- }
penho de economia de energia.

Trocador de calor
de tubos duplos

B Funcao i-demand

»
»

A funcdo i-demand permite limitar a
energia maxima consumida durante picos
de carga.

Pode ser configurada em um valor fixo,
através de ajustes em campo, e pode ser
ainda ativada por uma entrada externa.
Os ajustes manuais e a entrada externa
podem ser também usadas em
combinacgao.

Mais

Consumo de energia ——»

YRV R

Trocador de
calor de placas

Total de 11 niveis
(40%-95%)

Pode ser configurado
em incrementos de
5% (quando acima
de 50%)

O corte de poténcia de pico pode ser
efetuado de acordo com a situa¢do de cada
usudrio.

B Controle do aquecedor do carter

O controle avancado de aquecedor do carter
reduz o consumo de energia em standby, em
comparacao aos modelos convencionais.

A energia de standby requerida para pré-aquecer
o 6leo do compressor é bastante reduzida, a fim
de poupar energia quando o ar condicionado
esta desligado.

v

Aquecedores do reservatorio

de 6leo

14



Flexibilidade de Projeto

/J

Flexibilidade
de Projeto

B A diferenca de altura e comprimento equivalente podem ser
estendidos simultaneamente

A tubulacédo principal (da unidade externa até a primeira ramificacdo) pode ser elevada em dois tamanhos,

e assim a diferenca de altura e o comprimento equivalente podem ser estendidos simultaneamente.

Extensao

n.l

Diferenca de altura

’ Max. 110 m

|4

Comprimento equivalente

Max. 190 m
_— Extensao

Padrao

90 m

¢ Extensao da diferenca de altura [ \V/=0¢ (10700

Para diferencas de altura superiores a 50 m, com a unidade externa acima da unidade interna, e 40 m com a unidade externa
abaixo, a bitola da linha de liquido da tubulacdo principal deve ser aumentada.

¢ Extensao do comprimento equivalente |\/ERE el

Quando o comprimento equivalente da tubulacdo desde a unidade externa até a unidade interna for de 90 m ou mais,
certifique-se de aumentar a bitola da linha de liquido da tubulagdo principal.

Além disso, em alguns casos, a bitola da tubulagdo principal deve ser aumentada para extensdo do comprimento da tubulacao
(até 90 m) da primeira ramificacdo até a unidade interna.

B Derivacao REFNET suportada apds derivacdes tipo HEADER

E possivel ramificar a tubulacdo pela junta REFNET ap6s uma derivacdo tipo HEADER.
A disposicdo das unidades internas pode ser mais flexivel.

~

"‘1.."\_‘

Unidade
i

BS Derivacao HEADER

|
£\

Derivacao HEADER Capacidade total da unidade

3 tubos 2 tubos interna na junta REFNET
KHRP25M33H, KHRP26M22H, <50
KHRP25M72H + KHRP25M72TP KHRP26M33H,KHRP26M72H
KHRP25M73H + KHRP25M73TP KHRP26M73H + KHRP26M73HP <140

B Longo comprimento da tubulacao

O longo comprimento da tubula¢do eleva a flexibilidade de projeto, permitindo suporte para

grandes edificios

Comprimento total

méaximo da tubulacdo m

[

Comprimento real
maximo da tubulagao

ics m) L

I T

Comprimento equivalente

maximo da tubulacao { >

*,
190 m i
Entre a primeira derivagaoj

interna e a unidade
interna mais distante

Cwraxc 50 m

L_—I"—ox

— -> ':__ : -Lﬁ*_f’

Diferenca max. de altura
entre as unidades internas

Entre a derivagdo externa e
a ultima unidade externa

Diferenca maxima de altura
entre as unidades externas
e as unidades internas

Cion I

(30 m Jy

v

Entre unidades externas

Nota: A ilustracdo acima é apenas um diagrama esquematico.

Comprimento real da tubulacéo (equivalente)

165 m (190 m)™

) . o Comprimento total da tubulagao 1000 m
Comprlmento maximo permltldo Etd~t """""""""" ddt """"""" dtt """""""""""""""""""""""""""" 9 O” """""""
da tubulacao  Entre a primeira derivacao interna e a unidade interna mais distante mto

Entre a derivacao externa e a Ultima unidade externa (equivalente) 10 m (13 m)

Entre as unidades externas (uso multiplo) 5m
Diferenca de altura méaxima admissivel ~Entre as unidades internas 30m

Entre as unidades externas e as unidades internas 110 m"?

*

-

. Nenhuma exigéncia especial até 40 m. O comprimento maximo real da tubulacdo pode ser de 90 m, dependendo das condicdes. Varias condicdes e requisitos devem ser

atendidos para permitir o uso da tubulacdo de 90 m de comprimento. Certifique-se de consultar o Manual de Dados de Engenharia para obter detalhes sobre estas

condi¢Oes e requisitos.
*

N

Com diferencas de altura superiores a 50 m, se a unidade externa estiver acima da unidade interna, e 40 m se a unidade externa estiver abaixo da unidade interna, é preciso

fazer uma configuracdo dedicada na unidade externa. Consulte o Manual de Dados de Engenharia e entre em contato com o revendedor local para obter mais informacées.
*3. Com diferencas de altura de 15 m ou mais, o comprimento maximo real da tubulacdo deve ser de 120 m.
*4. Caso o comprimento equivalente da tubulacdo entre a unidade externa e a unidade interna exceda 90 m, lembre-se de aumentar a bitola do tubo principal de liquido
N&o aumente a bitola do tubo de gas de alta/baixa pressdo e o tubo de gas de succdo.

B Razao de conexao

A capacidade de conexao
é de no maximo 200%.

Razao de conexao

50%—200<

Razdo de indice de capacid. total unids. internas

conexao = Indice de capacid. das unid. externas

CondicOes de capacidade de conexdo da unidade interna VRV

Unidades internas

Unidades internas
VRV aplicaveis

=

FXDQ

FXsQ FXMQ-PA

FXAQ

Outros modelos de
unidades internas VRV*!

Unidades . 8-20HP
externas

individuais 22, 24 HP

Unidades externas duplas

Unidades externas triplas

200%

200%

180%

160%

130%

*1 No caso dos modelos FXF(S)Q25, a razdao maxima de conexdo é de 130% para toda a gama de unidades externas.
Nota: Se a capacidade operacional das unidades internas for superior a 130%, a operagao de baixo fluxo de ar é
aplicada em todas as unidades internas. * Veja a pagina 25 para obter detalhes sobre a combinacao das unidades

externas.
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Suporte de Engenharia

Assisténcia a projetos e proposta de vendas

Ao fornecer ndo apenas produtos excelentes, mas também software de
engenharia, a Daikin auxilia projetistas e arquitetos a selecionar sistemas VRV
de modo mais adequado e facil, para permitir uma operac¢do e fun¢des mais
eficientes, e assim suporta a otimizacdo de ambientes (espacos) onde ha
sistemas VRV instalados.

Analise e Simulacao

DT-FLOW?2 (Simulacdo do fluxo de ar)

BSimulacao do fluxo de ar externo

Selecao de Modelos
Suportes de Desenho
Analise e Simulacao

Software de analise do fluxo de ar externo

Simula o curto-circuito da unidade externa e o utiliza como
referéncia para uma instala¢do otimizada. Cria modelos da
propriedade com o Filder Cube (equipamento CAD software),
calcula com o IconCFD (software de analise) e gera automati-
camente o relatorio.

Selecao de Modelos

VRV Xpress

a0 B 10 B
Jee O S w Repon. Wit bR T e | B ko

" e o Gadcorues. K mpng K wiing ® (emaioes Coomliey. £ lpor

Selecao de Modelos

* Projeto de tubulac¢ao incluindo juntas
TightFit (junta sem fogo).

— ] e * Céleulo da carga de refrigerante DACCS-NIS (Célculo de som da unidade externa)
Me sy Wpe Mk umk Mk ums wm woe e wme s Software de selecdo de modelos VRV padrao De acordo com as condicdes de instalacdo do -~ i =T W
E: EE EEE E :E ol E EE E EE O sistema otimizado é selecionado automati- equipamento, simula o som de operac3o da L !! ? i t: T s O
Bt Rwoiint i), e S e e camente, bastando inserir as condi¢des do unlc:ade exte_rn~a que pode, Sle".|0UV|d0 em did ; Lﬁ{f it E TV
Bed rociesas jeide B A st gl oo e projeto. A tubulaco de refrigerante e o qualquer posi¢ao — o que € util para as medidas | R I I i 4
volume adicional de carga de refrigerante séo de isolacdo sonora adequadas no local. fet e B ;-'""4\{"', Y et Ly
selecionados automaticamente, incluindo a e rTee s S .
escolha de juntas sem fogo (TightFit).
Além disso, apoia a preparacdo de uma
cotagado. , , . ) .
DS-HL2 (Célculo da carga térmica) - =
O DS-HL2 usa o método de calculo Radiant Time Series = =
da ASHRAE para calcular a carga de aquecimento e =i =
resfriamento de projeto para uma estrutura, durante = s i ==
= I ~ um periodo de 24 horas. =
Ve ntl a ga O Xp rESS Pode avaliar também a carga de 12 meses (somente 24 =
horas por més, durante 12 meses) ou de um ano inteiro —— _
- Selecao de modelos para produtos (24 horas por dia, durante 365 dias).
DAIKIN o . -
de ventilacao

By L —
Lo e wlie [l
= s "

L] na W

o ey g

Software de sele¢do dos produtos de ventilacao
O ventilador de recuperacdo de calor (série VAM)

ou a unidade de processamento de ar externo
podem ser selecionados ao se inserir certas
condi¢des, tais como o volume de ventilacdo e
pressao estatica externa.

Além disso, as condicdes de temperatura e
umidade do ar em cada ponto do sistema
selecionado sdo exibidas no grafico
psicrométrico.
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Facil Instalacao

B Unidade Multi BS sem drenagem

Facil
Instalagao

A funcdo sem drenagem permite reduzir drasticamente o trabalho no local, ja que

dispensa qualquer tubulacdo de drenagem.

¢ Uma ampla gama inclui 4, 6, 8, 10, 12 e 16 portas. *
¢ O dreno é eliminado com o uso de espuma isolante no interior do

gabinete. O trabalho no local foi reduzido significativamente, afim

de reduzir os custos de instalagao.

*A funcdo sem drenagem esta disponivel para unidades de até 12 portas. A unidade de 16 portas requer

tubulacdo de drenagem.

UnidadeMulti BS convencional

Drain piping

[

[
Uiidkesl Tubulacéo de fluido refrigerante

BS convencional

e ————

Tubulacao principal
¢ao p p/l

Sem tubulacdo de drenagem

Nova Unidade Multi BS sem drenagem

' Tubulac&o de fluido refrigerante

Unidade Multi BS sem drenagem

Como nao é preciso ter qualquer tubulagdo de drenagem,

ela pode ser instalada de forma flexivel e os custos de
instalacdo podem ser significativamente reduzidos.

B Tubulacao principal de menor diametro

Para modelos individuais de 8-20 HP, é possivel reduzir o tamanho do tubo principal, a fim de reduzir o
custo de instalacéo.

A tubulagdo de gas de alta/baixa pressdo e a tubulacdo de gas de succdo de menor didmetro podem ser obtidas como
se vé na tabela abaixo. *1

a/baixa pressao bo do gas de ao

Apenas padrdo Padrao Tamanho reduzido Padrao Tamanho reduzido
8 15,9 15,9 19,1 12,7
10 9.5 22,2
12 19,1 19,1 15.9
14 12,7
16 22,2 19.1
18 22,2 28,6 19,1
20
22 159 28,6 28,6 28,6
24 34,9 34,9

*1 Ha algumas restricoes:

¢ A dimens&o da tubulacdo apds a tubulacdo principal, ndo deve ser superior a da tubulacdo principal.

Raz&o maxima de conexdo: 100%

¢ O indice de capacidade total das unidades internas em operacdo de resfriamento, durante a operacado simultanea de resfriamento e aquecimento, deve ser 50% (ou menor)

que o indice de capacidade da unidade externa.
¢ Comprimento maximo equivalente de tubulacdo: 70 m

B Janela de servico de componentes elétricos

Uma janela de servico dos componentes elétricos foi recém-instalada no painel frontal. O LED de
7 segmentos da placa principal pode ser acessado sem a remocdo do painel frontal.

———

A capacidade de trabalho foi melhorada
significativamente durante a configuracdo
local ou teste de operacéo.

E possivel ainda verificar rapidamente o
codigo de erro durante o servico.

B Deteccao automatica de erros de fiacdo para unidades BS

O sistema inclui uma funcdo para detectar automaticamente uma fiacdo incorreta, quando a linha de
comunicacdo da unidade BS para a unidade interna esta conectada erradamente, a uma unidade

interna diferente.

Quando a operacdo do modo de deteccdo é ativada, um sinal de resfriamento/aquecimento é enviado
da unidade externa a todas as unidades internas do sistema; as unidades internas operando de modo
diferente a partir do sinal sdo detectadas, para assim determinar a fiagcdo incorreta.

~

T

h’;"‘n-\‘\ ————— Fio de transmissao
- Tubulacdo de fluido refrigerante
<\\ Erro de fiacdo
g

B Maior facilidade no trabalho com a tubulacao.

Ao dividir os orificios de tubulacdo e fiacdo a esquerda e a direita, o trabalho de tubulacdo e de fiacdo

pode ser facilmente realizado no local.

Modelos convencionais

Orificio de
Orificio tubulagdo
de fiagdo @ Q -

e —

Trabalhar em local confinado é dificil

RV R

Eny

LQ de fiacao
e T2 e

Orificio de

tubulacaol oo

O trabalho torna-se mais facil com espaco suficiente

20



Confiabilidade ‘@/

B Caixa selada de componentes em conformidade com o padrao IP55 B Permite a operacao em alta temperatura externa

Trés circuitos de resfriamento por fluido refrigerante permitem uma operacdo estavel, mesmo sob altas

temperaturas externas, impedindo o aumento de temperatura sobre a PCl montada na caixa selada
de componentes elétricos.

A caixa selada IP55 protege os componentes elétricos
contra falhas, ou seja, entrada de detritos ou elementos
estranhos (lagartixas, insetos, areia, agua, neve).

Tampa da porta de acesso

Tampa da porta de acesso

Tampa da caixa de
componentes elétricos
(superior)

Caixa dos componentes elétricos

Tampa da caixa de
componentes elétricos
(inferior)

Tampa da caixa de componentes

elétricos (superior) Tampa da caixa de

componentes elétricos

(inferior) Placa de montagem de componentes elétricos

A placa de montagem interna é
articulada, facilitando a
manutencdo da PCl na parte traseira.

B Identificacdo mais facil de fatores de falha

Caixa de componentes Placa de montagem de
elétricos componentes elétricos PCB -
Previsao de falhas

Um novo codigo de previsao foi definido e o histérico de notificacdes salva os trés alertas mais recentes. As falhas podem ser
evitadas ao se verificar esse histérico durante as manutencdes periddicas, para se tomar medidas corretivas.

O que é o padrao IP55?

. - . , . L. . 3 Durante a manutencao periodica
IP55 é o grau de protecdo contra poeira e 4gua para a caixa de componentes elétricos incluida no produto.

IP55

-L Protecao contra entrada de liquidos m

A agua lancada por um bocal (6,3 mm) contra o gabinete, a partir de qualquer diregéo, nao deve ter efeitos nocivos.

Protecao contra particulas sélidas m

A entrada de poeira nao é evitada totalmente, mas nao deve entrar em volume suficiente para interferir n
operacao satisfatdria do equipamento.

-

Protecdo contra entrada

*|P55 é o grau de protecao da caixa de fiacdo como unidade Unica. O grau de protecdo da unidade externa é IP14, como modelo convencional.
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Conforto =

B Funcao de descongelamento multiplo da unidade externa

A unidade externa Imagem dos efeitos da
desconge|a com o stemperatura interna
calor do ar externo Minimizar o resfriamento dos
i trocadores de calor internos
permite uma partida mais
rapida
Temperatura

Temperatura interna

Minimi diminui a medida que o
Inimiza o trocador de calor da

resfriamento unidade interna é resfriado
do ar interno

— Descongelamento  —— Descongelamento por ciclo reverso
multiplo

Eleva o conforto durante a operacdo de descongelamento

Nos modelos convencionais, o descongelamento reverte temporariamente o ciclo do refrigerante, de
modo a usar o calor interno para derreter o gelo, fazendo cair assim a temperatura interna (descongela-
mento por ciclo reverso).

A funcao de "descongelamento multiplo permite que modelos com gabinetes de grande capacidade, de
22 e 24 HP, e unidades externas multiplas usem o calor externo para troca de calor e operacdo de descon-
gelamento mutuo, minimizando a absorcdo de calor interno e reduzindo a temperatura interna.

*O descongelamento por ciclo reverso pode ocorrer também para proteger o produto.

Aquecimento / Descongelamento

Aquecimento / Aquecimento Descongelamento / Aquecimento

23

B Funcdes de operacao de backup duplo

Funcio de operacdo de backup da unidade Func¢do de operag¢do de backup do compressor

Mal funcionamento

Wy

_ % Mal funcionamento
i Operacao de | e

emergéncia

Operacao de St
emergéncia

B Funcao de operacao silenciosa noturna

A funcdo de operacédo silenciosa noturna suprime automaticamente o som de operac¢do noturna, reduzin-
do a capacidade de operacdo, a fim de manter o ambiente silencioso na vizinhanga. Trés modos
selecionaveis estdo disponiveis, de acordo com o nivel requerido.

Carga %

Som operacional dB(A)

<.>

M
0 Pico na
100% temperatura externa

hrs*'——=|<——10 hrs*2——>
50% -

57 dB(A)

Modo
r_10tu_rno
silencioso

¥

Min. 45 dB(A)*3

A ;

8:00 12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00
FINALIZA do modo noturno INiCIO do modo noturno

45 dB(A)

*1. A configuracdo inicial é de 8 horas. Pode ser selecionado entre 6, 8 e 10 horas.
*2. A configuracdo inicial é de 9 horas. Pode ser selecionado entre 8, 9 e 10 horas.
*3. No caso de unidade externa de 10 HP.

Notas: * Esta funcao esta disponivel na configura¢do de campo.
¢ O ruido operacional no modo de operagao silenciosa ¢ o valor real medido por nossa empresa.
* A relagao entre a temperatura externa (carga) e o tempo mostrada acima é apenas um exemplo.

24



25

Gama de unidades BS

B Unidades BS simples e multiplas permitem maior flexibilidade de projeto.

Unidade BS multipla

As unidades Multi BS reduzem significativamente o trabalho de instalacdo e os custos de construcao

Unidade BS unica

Tipo sem Drenagem
BS4Q14BVM (4 derivacdes)
BS6Q14BVM (6 derivacdes)
BS8Q14BVM (8 derivagdes)
BS10Q14BVM (10 derivacdes)
BS12Q14BVM (12 derivacdes)

B Nao requer tubulacao de drenagem
(somente tipo sem drenagem)
e Facil instalacéo
e Menor risco de vazamento de agua

B Ampla gama
Tipo Padréo e Maximo de 16 derivacdes com uma sé unidade até 30 HP

BS16Q14AVM (16 derivacdes) . .
W Controle individual e troca de resfriamento/

aquecimento para cada derivacao

B Menor custo de instala¢do pela reducao dos
pontos de brasagem.

22

pontos de

58 Unidade BS muiltipla

conexao
pontos de
conexao

A A v

Unidade BS
" f ? f
% FN N AN

=

No caso de :
: unidades
multi BS .

* O modelo de 16 derivacdes requer tubo de drenagem

Maior flexibilidade de projeto, gracas a maior faixa de capacidade de conexao

Unidade BS muiltipla

£\

I

Aumentado para

16,0 kw

Unidade BS multipla

Kit de </ ’— Unidade BS multipla
derivagao |
(opcional) . w

Ao combinar duas 110 g g [] | [J~+— Unidade interna

derivagoes adaptaveis até

28,0 kw

Recomendavel para areas com
muitos ambientes pequenos

B Som transiente mais baixo

As novas unidades BS exibem um nivel de som transiente mais baixo.

Som transiente maximo

Unidade BS multipla Unidade BS unica

4 derivacdes | 6 derivacoes |8 derivacoes |10 derivagdes|12 derivagoes |16 derivagdes| tipo 100 | tipo 160 | tipo 250

Nivel de som (dB(A))*

45 47 47 48 48 49 40 45 45

*Valor de conversao de cdmara anecoica, medido em um ponto a 1 m abaixo do centro da unidade.

Unidade BS unica

Tipo sem Drenagem

o BSQ100AVE
BSQ160AVE
BSQ250AVE

B Nao requer tubulacdo de drenagem
e Facil instalacdo
* Menor risco de vazamento de agua

B Instalacdo compacta e flexivel
B Design flexivel

W Baixo ruido

PS

Recomendavel para grandes

espacos ou areas sujeitas a
alteragoes frequentes de layout

Unidade BS Unica
Unidade interna

Especificacoes para derivacdes

Unidade BS multipla

MODELO

1

BS4Q14BVM BS6Q14BVM

BS8Q14BVM

BS10Q14BVM

BS12Q14BVM BS16Q14AVM

N° de derivacoes 4 6

8 10

12 16

indice de capacidade
das unidades internas
da derivacao

Max. 140

indice de capacidade
das unidades internas

Max. 400 Méx. 600

Max. 750

N° de unidades

internas por derivacao

Unidade BS unica

MODELO

BSQ100AVE

BSQ160AVE

BSQ250AVE

N° de derivacoes

1

indice de capacidade
total das unidades 20a 100
internas conectaveis

Mais de 100, mas 160 ou menos

Mais de 160 mas 250 ou menos

N° de unidades
internas conectaveis Max. 5

Max. 8
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Combinacoes de Unidades Externas Combinacoes de Unidades Internas

B Faixa de capacidade de 8 a 60 HP B Grande variedade de unidades internas

G T77 Unidades internas sujeitas Unidades internas
ama 1-at ao controle VRT Smart

VRT sujeitas ao controle VRT

HP 8 1012|1416 |18|20|22|24|26|28|30(32|34|36/38/40|42 44 |46|48|50|52|54|56|58|60 -g 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250 400 500
g ; )
SERIE Tipo de Alta Eficiéncia [ J [ J [ 2N AN AN BN AN BN J g Nome do Modelo  Faixa de capacidade 0.8HP 1 HP 1.25HP 1.6HP 2 HP 25HP 3HP 32HP 4 HP 5HP 6 HP 8 HP 10HP 16 HP 20 HP
VRV R o Indice de Capacidade 20 25 3125 40 50 625 71 80 100 125 140 200 250 400 500
Tipo Padréo (AN AN BN BN BN BN AN AN BN BN BN BN AN AN AN BN BN BN BE AN AN BN BN BN BN 2N J ” ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
o Cassete Sensing Flow| FXFSQ-AVM £ j . j . j . j . j . | | ‘ | ’ | ' | ’ | | j j
(<]
= r | | | | | | | | | | | | | |
. ~ . O | Cassete Round Flow | FXFQ-AVM A I . I . I . I . I . I I ‘ I . I . I . I I I I
e smart ; I I I I I I I I I I I I I I
B Combinac¢des de unidades externas : v v vee $E$E |
& | Cassete Compacto / i i i i i i i i | | | | | |
Tipo de Alta Eficiéncia é 4 vias FXZQ-AVM i /f"f\.r o 3 o 3 o 3 o 3 o A
indice de L Kit da tubulagzo de conexdo |  indice de capacidade total das | Numero méximo de unidades o ) VRT ’ i i i i i i i i i i i i i i
HP | kW Capacidade Nome do modelo Combinagéo multipla p/ unidade externa*' | unidades internas conectaveis*? internas conectaveis*? E Cassete 2 vias FXCQ-AVM 1&;"& . ! . ! . ! . ! . ! . ! ! . ! ! . ! ! ! ! !
24 | 67,0 | 600 REYQ24BH REYQ128B x 2 BHFP26R135 300 a 780 (960) 39 (48) S , PPN
28 | 784 | 700 REYQ28BH REYQSB + REYQ10B x 2 3502910 (910) 45 (45) Cassete 1 via FXEQ-AVE [l A o060 0060 @ = = @ @
32 89,5 800 REYQ32BH REYQ10B x 2 + REYQ12B 400 a 1.040 (1.040) 52 (52) FXDQ-PDVE [T . i . i . i i i i i i i i i i i i
34 95,0 850 REYQ34BH REYQ10B + REYQ12B x 2 425a 1.105 (1.105) 55 (55) (com bomba de dreno) =114 w ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
36 101 900 REYQ36BH REYQ12B x 3 BHFP26R168 450a 1.170(1.170) 58 (58) FXDQ-PDVET [ Ba— ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
38 | 106 950 REYQ38BH REYQ10B x 2 + REYQ18B 475 a 1.235 (1.235) 61(61) £ i (sem bomba de dreno) ("P‘Lj’l;“rg7u°r:)mm . : . : . : : : : : : : : ; ; ; ;
40 | 112 | 1.000 REYQ40BH REYQ12B x 2 + REYQ16B 500 a 1.300 (1.300) . [BHES FXDQ-NDVE [ R I D A A
42 | 117 | 1.050 REYQ42BH REYQ12B x 2 + REYQ18B 525 a 1.365 (1.365) 64 (64) = (com bornba dedreno) - ! ! ! o ! o ! o ! ! ! ! ! ! ! ! !
44 124 1.100 REYQ44BH REYQ12B + REYQ14B + REYQ18B 550 a 1.430(1.430 = o b b b b b b b b b b b b b b
Q Q128 + REYQ14B + REYQ (1-430) 3 FXDQ-NDVET (T com 80071100 T T TG 1 100 T T N A T R R
Notas: *1. O kit de tubula¢do de conexdo multipla da unidade externa (vendido separadamente) é requerido para a conexdo maltipla. % (sem bomba de dreno) FLLLE mm de largura) i i i i i i i i i i i i i i
*2. Os valores entre parénteses baseiam-se na conexdo de unidades internas listadas na capacidade maxima, sendo 160% para 5 | Dutos de pressio . | | | | | | | | | | | | | |
. . . . Zn . = . = . . VRT I I I I I I I i i i i i i i
unidades externas duplas e 130% para unidades externas triplas. Veja a pagina 14 para obter informagdes sobre a capacidade de conexao das unidades internas. El iitica madia FXSQ-PAVE ﬂ_ . i . i . i . i . i . i i . i . i . i . i i i i
Duto de alta R AR
Tipo Padréo pessao estatics | PXMQPYM - A A @ A ee
P : N N e . - " ’ Teto Aparente
indice de L Kit da tubulagéo de conexdo indice de capacidade total das Ndmero méaximo de unidades o . FXUQ-AVEB | ./ -"""'Hr-\\ | | | | | | | | | | | | | |
HP kw Capacidade Nn:?d:io Combinagcao mdltipla p/ unidade externa kit*'| ~unidades internas conectaveis*2 internas conectaveis*? % 4 vias - i i i i i i . i i . i i i i i i
8 | 224 | 200 REYQ8B REYQ8B - 100 a 260 (400) 1320) 2 FXHQ-MAVE [0 | e e e I @ I o
wvy | | | | | | | | I I I I I I
10 28,0 250 REYQ108B REYQ10B - 125 a 325 (500) 16 (25) o | Teto z z z z z z : : - - - - - -
12 | 335 300 REYQ12B REYQ12B - 150 a 390 (600) 19 (30) i FXHQ-AVM /i ﬁ ! ! ! ! ! ! ! ! ! . ! . ! ! ! !
14 40,0 350 REYQ14B REYQ14B - 175 a 455 (700) 22 (35) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
16 | 450 | 400 REYQ16B REYQ16B - 200 a 520 (800) 26 (40) Hi Wall FXAQ-AVM ' H H X X X 1S L R
18 50,0 450 REYQ18B REYQ18B - 225 a 585 (900) 29 (45) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
20 | 56,0 500 REYQ20B REYQ20B - 250 a 650 (1.000) 32 (50) pi ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
o | Piso Aparente FXLQ-MAVE | /i | ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
22 61,5 550 REYQ22B REYQ22B - 275 a 715 (990) 35 (49) ﬁi_’ - . | . | . | . | . I . I I I | | | | | |
24 67,0 600 REYQ24B REYQ24B - 300 a 780 (1.080) 39 (54) g . . r‘? | ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
H VRT I I i i i i i i i i i i i i
26 | 735| 650 REYQ26B REYQ12B + REYQ14B 325 a 845 (1.040) 42 (52) S Piso Embutido FXNQ-MAVE £z ® ! ® ! ® ! ® ! ® ! ® Lo
28 78,5 700 REYQ28B REYQ12B + REYQ16B 350a910(1.120) 45 (56) % f | | | | | | | | | | | | | |
4 O | Piso Duto i i i i i i i i | | | | | |
30 | 835 750 REYQ30B REYQ12B + REYQ18B 375 a 975 (1.200) 48 (60) & | (Packaged) FXVQ-NTL - P E e 9000
32 | 895 800 REYQ328B REYQ12B + REYQ20B 400 a 1.040 (1.280) 52 (64) T e R
34 | 96,0 | 850 REYQ34B REYQ14B + REYQ20B 425 2 1.105 (1.360) 55 (64) Cube FXPQ-AAVN ' N
36 101 900 REYQ36B REYQ16B + REYQ20B 450 a 1.170 (1.440) 58 (64) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
BHFP26R135 1 1 1 1 | | | | I I I I I |
38 | 106 950 REYQ38B REYQ18B + REYQ20B 475 a 1.235 (1.520) 61 (64) - FXBQ-PVE VRT : : : . : . : . : : : : : : : : 1
40 | 112 | 1.000 REYQ40B REYQ20B x 2 500 a 1.300 (1.600) grongr';"s’:lg‘m d;’ h _—
42 | 117 | 1.050 REYQ42B REYQ18B + REYQ24B 525 a 1.365 (1.680) P P FXBPQ-PVE T Y T A
44 123 1.100 REYQ44B REYQ20B + REYQ24B 550 a 1.430 (1.760) ) ) ) ) i i i i i i i i n n
46 | 129 | 1.150 REYQ46B REYQ22B + REYQ24B 575 a 1.495 (1.840) \éggs"aecigréd;wmica VAM-HVE _:. Taxa de fluxo de ar 150-2.000 m¥/h
48 | 134 | 1.200 REYQ48B REYQ24B x 2 600 a 1.560 (1.920) perag
50 140 1.250 REYQ50B REYQ12B + REYQ18B + REYQ20B 625 a 1.625 (1.625) 64 (64) Nota:
52 146 1.300 REYQ528B REYQ12B + REYQ20B x 2 650 a 1.690 (1.690) ¢ Se um sistema incluir unidades internas sujeitas ao controle VRT Smart e controle VRT, o sistema sera operado sob controle VRT.
® Se um sistema incluir condicionadores de ar com processamento de ar externo e unidades internas com processamento de ar externo, o controle VRT Smart
54 152 1.350 REYQ54B REYQ14B + REYQ20B x 2 BHEP26R168 675 a 1.755 (1.755) e 0 controle VRT serdo desativados.
56 157 1.400 REYQ56B REYQ16B + REYQ20B x 2 700 a 1.820 (1.820)
58 162 1.450 REYQ58B REYQ18B + REYQ20B x 2 725 a 1.885 (1.885)
60 168 1.500 REYQ60B REYQ20B x 3 750 a 1.950 (1.950)

Notas: *1. Para conexao multipla de sistemas de 26 HP e superior, é necessario o kit da tubulacdo de conexao multipla da unidade externa (vendido separadamente).
*2. Os valores entre parénteses baseiam-se na conexao de unidades internas listadas na capacidade maxima, sendo 200% para REYQ8-20B, 180% para REYQ22/24B,
160% para unidades externas duplas e 130% para unidades externas triplas. Veja a pagina 14 para obter informag6es sobre a capacidade de conexdo
das unidades internas.



29

Especificacdes da Unidade Externa

B Especificacoes
Tipo Alta Eficiéncia 380 V

[Recuperacao do Calor |

Modelo REYQ24BHYM REYQ28BHYM REYQ32BHYM REYQ34BHYM REYQ36BHYM REYQ38BHYM REYQ40BHYM REYQ42BHYM REYQ44BHYM
REYQ12BYM REYQ8BYM REYQ10BYM REYQ10BYM REYQ12BYM REYQ10BYM REYQ12BYM REYQ12BYM REYQ12BYM
Combinagao de unidades REYQ12BYM REYQ10BYM REYQ10BYM REYQ12BYM REYQ12BYM REYQ10BYM REYQ12BYM REYQ12BYM REYQ14BYM
— REYQ10BYM REYQ12BYM REYQ12BYM REYQ12BYM REYQ18BYM REYQ16BYM REYQ18BYM REYQ18BYM
Alimentacéo elétrica 3-fases (4 fios + terra), 380-415 /380 V, 50/60 Hz 3-fases (4 fios + terra), 380-415 /380 V, 50/60 Hz
Cepaetih de T Btu/h 229.000 268.000 305.000 324.000 345.000 362.000 382.000 399.000 423.000
kw 67,0 78,4 89,5 95,0 101 106 112 117 124
; } oAl Btu/h 256,000 300.000 345.000 365.000 386.000 406.000 427.000 447.000 474.000
Capacidade de aquecmento kW 75,0 88,0 101 107 113 119 125 131 139
Consumo de \ Resfriamento kw 17,4 18,8 22,3 24,2 26,4 28,0 30,3 31,8 34,6
Energia*' | Aquecimento kw 19,6 20,3 24,6 27,2 29,7 29,1 33,2 34,1 37,4
Controle de capacidade % 3-100 2-100 1-100 2-100 1-100
EER™! | Resfriamento 3,85 [ 4,18 4,01 3,92 3,83 3,79 3,69 [ 3,68 [ 3,59
COpP*! \ Agquecimento 3,82 4,34 4,10 3,94 3,81 4,09 3,76 3,84 3,72
Cor do Gabinete Branco Marfim (5Y7.5/1) Branco Marfim (5Y7.5/1)
Compressor ‘ Tipo Tipo Scroll Selado Hermeticamente Tipo Scroll Selado Hermeticamente
\ Saida do motor kw 7,67+7,67 4,13+5,87+5,87 5,87+5,87+7,67 5,87+7,67+7,67 7,67+7,67+7,67 5,87+5,87+(4,04+6,56) 7,67+7,67+(4,44+5,03) 7,67+7,67+(4,04+6,56) 7,67+8,45+(4,04+6,56)
Vazio de ar 2/s 3.015+3.015 2.583+2.812+2.812 2.812+2.812+3.015 2.812+3.015+3.015 3.015+3.015+3.015 2.812+2.812+4.293 3.015+3.015+4.428 3.015+3.015+4.293 3.015+4.327+4.293
m3/min 181+181 155+169+169 169+169+181 169+181+181 181+181+181 169+169+258 181+181+266 181+181+258 181+260+258
) _ (1.660x930x765) + (1.660x930x765) + (1.660x930x765) +
Dimensoes (AXLxP) mm (1.660x930x765) (1.660x930x765) + (1.660x930%x765) + (1.660x930x765) (1.660%x930x765) + (1.660x930x765) + (1.660x930%x765) + (1.660x1.240%x765) (1.660%1,240x765) +
’ (1.660x930x765) (1.660x1,240x765)
Massa liquida kg 2324232 2274231+231 23142314232 \ 23142324232 232+4232+232 2314231+357 232+232+323 \ 232+232+357 232+281+357
Nivel de ruido*? dB(A) 62 61 63 64 65 66
Poténcia sonora dB(A) 86 85 86 [ 87 88 [ 87 88 [ 89
Limites de | Resfriamento °C TBS -5a49 -5a49
Operacdo | Aquecimento °C TBU -25a15,5 -25a15.5
) Tipo R-410A R-410A
Refrigerante [ arga kg 10,9+10,9 \ 10,7+10,8+10,8 \ 10,8+10,8+10,9 \ 10,8+10,9+10,9 10,9+10,9+10,9 \ 10,8+10,8+11,7 \ 10,9+10,9+11,7 10,9+411,7+11,7
: Liquido mm ¢ 15,9 (Brasagem) \ ¢ 19,1 (Brasagem) ¢ 19,1 (Brasagem)
%?gj’;ig;da Gas mm ¢ 34,9 (Brasagem) ¢ 41,3 (Brasagem)
Gés Alta e Baixa Pressdo mm ¢ 28,6 (Brasagem) ¢ 28,6 (Brasagem) ¢ 34,9 (Brasagem)
Dados p/ dimensionamento MCA (A) 42,6 48,3 53,5 ‘ 58,7 63,9 64,7 72,5 ‘ 75,1 79,4
da alimentacdo elétrica*? MFA (A) 50 60 70 80 90 100

Notas: *' As especificagdes sao baseadas nas seguintes condicdes;

Resfriamento: Temperatura interna de 27°C TBS, 19,0°C TBU e temperatura externa de 35°C TBS, Comprimento equivalente da tubula¢do: 7,5 m, Desnivel: 0 m.

e Aquecimento: Temperatura interna de 20°C TBS e temperatura externa de 7°C TBS, 6°C TBU, Comprimento equivalente da tubulac¢do: 7,5 m, Desnivel: 0 m.
Néo deve ser considerado para dimensionamento elétrico

4

Nivel de ruido: Valor de conversdo da cdmara anecdica, medido em um ponto 1,0 m a frente da unidade e numa altura de 1,5 m.

Durante a operacao real, esses valores sdo normalmente um pouco mais elevados, como resultado das condi¢des ambientais e do modo de recuperacédo de dleo.

Quando houver preocupagdo com ruidos no entorno, por ser um area residencial, sera recomendavel investigar o local de instalacdo e tomar medidas de isolacdo sonora.
*3 MCA: Min. Circuit Amps (A) (Corrente que o circuito de alimentacao elétrica deve suportar. Os cabos de alimentagao devem ser dimensionados com base nesta corrente).

MFA: Max. Fuse Amps (A) (Disjuntor maximo recomendado).
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Especificacdes da Unidade Externa

B Especificacoes

Tipo Padréao 380 V

| Recuperacdo do Calor]

Modelo REYQ8BYM REYQ10BYM REYQ12BYM REYQ14BYM REYQ16BYM REYQ18BYM REYQ20BYM REYQ22BYM REYQ24BYM REYQ26BYM REYQ28BYM REYQ30BYM REYQ32BYM REYQ34BYM
Combinagao de unidades -— — — — - - - — — REYQ12BYM REYQ12BYM REYQ12BYM REYQ12BYM REYQ14BYM
— — — — — — — — — REYQ14BYM REYQ16BYM REYQ18BYM REYQ20BYM REYQ20BYM
Alimentacéo elétrica 3-fases (4 fios + terra), 380-415 V/380 V, 50/60 Hz 3-fases (4 fios + terra), 380-415 V/380 V, 50/60 Hz
Ty Bam—— Btu/h 76.400 95.500 114.000 136.000 154.000 171.000 191.000 210.000 229.000 251.000 268.000 285.000 305.000 328.000
kw 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 61,5 67,0 73,5 78,5 83,5 89,5 96,0
Capacidade de aquecimento*! Btu/h 85.300 107.000 128.000 154.000 171.000 191.000 215.000 235.000 256.000 282.000 299.000 319.000 345.000 369.000
kw 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 101 108
Consumo de | Resfriamento kw 5,17 6,80 8,71 11,2 12,9 14,4 17,5 18,6 21,3 19,9 21,6 23,1 26,2 28,7
Energia*' \ Aguecimento kw 5,68 7,29 9,81 12,8 13,6 14,5 17,2 19,6 22,2 22,6 23,4 24,3 27,3 30,0
Controle de capacidade % 6-100 7-100 6-100 3-100 2-100 2-100 3-100 2-100
EER*! | Resfriamento 4,33 4,12 [ 3,85 3,57 3,49 [ 3,47 3,20 3,31 3,15 [ 3,69 3,63 [ 3,61 [ 3,42 [ 3,34
Cop*! | Aquecimento 4,40 4,32 \ 3,82 3,52 3,68 \ 3,86 3,66 3,52 3,38 \ 3,65 3,74 3,85 \ 3,70 \ 3,60
Cor do Gabinete Branco Marfim (5Y7,5/1) Branco Marfim (5Y7,5/1)
Compressor Tipo Tipo Scroll Selado Hermeticamente Tipo Scroll Selado Hermeticamente
\ Saida do motor kW 4,13 5,87 7,67 8,45 4,44+5,03 4,04+6,56 4,51+7,37 7,06+7,37 \ 7,80+8,11 7,67+8,45 7,67+(4,44+5,03) 7,67+(4,04+6,56) 7,67+(4,51+7,37) 8,45+(4,51+7,37)
Vazio de ar 2/s 2.583 2.812 3.015 4.327 4.428 4.293 5.095 7.170 3.015+4.327 3.015+4.428 3.015+4.293 3.015+45.095 4.327+5.095
m/min 155 169 181 260 266 258 306 430 181+260 181+266 181+258 181+306 260+306
Dimenses (AxLxP) mm 1.660x930x765 1.660x1.240x765 1.660x1.750x765 (1.660x930x765) + (1.660x1.240x765) (1(-162(6)3](-12‘2‘%@?5;
Massa liquida kg 227 [ 231 232 281 [ 323 357 409 232+281 [ 232+323 2324357 2324357 2814357
Nivel de ruido*? dB(A) 56 | 57 59 63 | 62 61 \ 65 67 \ 68 64 63 66 67
Poténcia sonora dB(A) 80 83 85 \ 89 90 86 87 90
Limites de | Resfriamento °C TBS -5a49 -5a49
Operacdo | Aquecimento °C TBU -25a15,5 -25a 15,5
) Tipo R-410A R-410A
Refrigerantelic o kg 10,7 [ 10,8 10,9 1,7 11,7 [ 10,9+11,7 \ 11,7411,7
A Liquido mm ¢ 9,5 (Brasagem) ¢ 12,7 (Brasagem) \ #5,9 (Brasagem) ¢ 15,9 (Brasagem) \ ¢ 19,1 (Brasagem)
Tilaulkew Gas mm_|$ 19,1 (Brasagem) \ ¢ 22,2 (Brasagem) ¢ 28,6 (Brasagem) ¢ 28,6 (Brasagem) \ ¢ 34,9 (Brasagem)
Gés de alta e baiva pressdo| _mm |9 15,9 (Brasagem) | ¢ 19,1 (Brasagem) ¢ 22,2 (Brasagem) ¢ 28,6 (Brasagem) ¢ 28,6 (Brasagem)
Dados p/ dimensionamento MCA (A) 16,1 21,3 25,6 29,9 32,5 38,4 42,7 49,8 \ 46,9 51,2 53,8 \ 59,7 64
da alimentacao elétrica*? MFA (A) 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80
Modelo REYQ36BYM REYQ38BYM REYQ40BYM REYQ42BYM REYQ44BYM REYQ46BYM REYQ48BYM REYQ50BYM REYQ52BYM REYQ54BYM REYQ56BYM REYQ58BYM REYQ60BYM
REYQ16BYM REYQ18BYM REYQ20BYM REYQ18BYM REYQ20BYM REYQ22BYM REYQ24BYM REYQ12BYM REYQ12BYM REYQ14BYM REYQ16BYM REYQ18BYM REYQ20BYM
Combinagao de unidades REYQ20BYM REYQ20BYM REYQ20BYM REYQ24BYM REYQ24BYM REYQ24BYM REYQ24BYM REYQ18BYM REYQ20BYM REYQ20BYM REYQ20BYM REYQ20BYM REYQ20BYM
— — — — — — — REYQ20BYM REYQ20BYM REYQ20BYM REYQ20BYM REYQ20BYM REYQ20BYM
Alimentagéo elétrica 3-fases (4 fios + terra), 380-415 V/380 V, 50/60 Hz 3-fases (4 fios + terra), 380-415 V/380 V, 50/60 Hz
Capacidade de resfriamento™ Btu/h 345.000 362.000 382.000 399.000 420.000 440.000 457.000 478.000 498.000 519.000 536.000 553.000 573.000
kW 101 106 112 117 123 129 134 140 146 152 157 162 168
@apacidadeldelrestiiamentot Btu/h 386.000 406.000 430.000 447.000 471.000 491.000 512.000 536.000 560.000 583.000 601.000 621.000 645.000
kW 113 119 126 131 138 144 150 157 164 171 176 182 189
Consumo de | Resfriamento kw 30,4 31,9 35,0 35,7 38,8 40,2 42,6 40,9 44,0 46,2 47,9 49,4 52,5
Energia™! | Aquecimento kw 30,8 31,7 34,4 36,7 39,4 41,8 44,4 41,8 44,5 47,2 48,0 48,9 51,6
Controle de capacidade % 1-100 2-100 1-100
EER" [ Resfriamento 3,32 [ 3,32 [ 3,20 [ 3,28 [ 3,17 3,21 [ 3,15 3,42 3,32 [ 3,29 [ 3,28 [ 3,28 [ 3,20
COP" | Aquecimento 3,67 \ 3,75 \ 3,66 3,57 \ 3,50 3,44 \ 3,38 3,76 3,69 \ 3,62 \ 3,67 3,72 3,66
Cor do Gabinete Branco Marfim (5Y7,5/1) Branco Marfim (5Y7,5/1)
Tipo Tipo Scroll Selado Hermeticamente Tipo Scroll Selado Hermeticamente
Camaesser T Rp— W | 44445030+ | (4,0446,56)+ | (4,51+7,37)+ (4,04+46,56)+ | (4,51+7,37)+ (7,06+7,37)+ (7,80+8,11)+ 7,67+(4,04+6,56)+ 7,67+(4,51+7,37)+ 8,45+(4,51+7,37)+ (4,44+5,03)+(4,51+7,37)+ | (4,04+6,56)+(4,51+7,37)+ | (4,51+7,37)+(4,51+7,37)+
(4,51+7,37) (4,51+7,37) (4,51+7,37) (7,80+8,11) (7,80+8,11) (7,80+8,11) (7,80+8,11) (4,51+7,37) (4,51+7,37) (4,51+7,37) (4,51+7,37) (4,51+7,37) (4,51+7,37)
Vazio de ar 2/s 4.428+5.095 4.293+5.095 5.095+5.095 4.293+7.170 5.095+7.170 7.170+7.170 3.015+4.293+5.095 3.015+5.095+5.095 4.327+5.095+5.095 4.428+5.095+5.095 4.293+5.095+5.095 5.095+5.095+5.095
m*/min 266+306 258+306 306+306 258+430 306+430 430+430 181+258+306 181+306+306 260+306+306 266+306+306 258+306+306 306+306+306
Dimensoes (AxLxP) - (1.660x1.240x765) + (1.660x1.240x765) “@?2231%%@23 “(-16_2281-17;%1%)5; a -660"93O(ﬁ?ggg;(;fgf;‘g540"765) + (1.660x1.240x765) + (1.660x1.240x765) + (1.660x1.240x765)
Massa liquida kg 323+357 357+357 357+409 409+409 232+357+357 281+357+357 \ 323+357+357 \ 357+357+357
Nivel de ruido™2 dB(A) 67 66 [ 68 69 [ 70 71 67 [ 69 \ 70
Poténcia sonora dB(A) 90 90 | 92 91 | 93 91 | 93 | 94
Limites de | Resfriamento °C TBS -5a49 -5a49
Operacao | Aquecimento °C TBU -25a15,5 -25a 15,5
. Tipo R-410A R-410A
Refrigerante = 2 kg 11,7+11,7 10,9+11,7+11,7 11,7+11,7+11,7
_ Liquido mm ¢ 19,1 (Brasagem) ¢ 19,1 (Brasagem)
%gj;%;da Gas mm ¢ 41,3 (Brasagem) ¢ 41,3 (Brasagem)
Gés de alta e baixa pressio| mm | 28,6 (Brasagem) ¢ 34,9 (Brasagem) ¢ 34,9 (Brasagem)
Dados p/ dimensionamento MCA (A) 68,3 70,9 76,8 82,3 88,2 \ 92,5 99,6 92,2 98,1 \ 102,4 \ 106,7 109,3 115,2
da alimentacao elétrica ** MFA (A) 80 20 100 110 125 110 125 150

*3 MCA: Min. Circuit Amps (A) (Corrente que o circuito de alimentacao elétrica deve suportar. Os cabos de alimentacdo devem ser dimensionados com base nesta corrente).
MFA: Max. Fuse Amps (A) (Disjuntor recomendado).

Nota: *' As especificacdes sdo baseadas nas seguintes condicdes;
¢ Resfriamento: Temperatura interna de 27°C TBS, 19,0°C TBU e temperatura externa de 35°C TBS, Comprimento equivalente da tubulag¢do: 7,5 m, Desnivel: 0 m.
¢ Aquecimento: Temperatura interna de 20°C TBS e temperatura externa de 7°C TBS, 6°C TBU, Comprimento equivalente da tubulacdo: 7,5 m, Desnivel: 0 m,
*2 Nivel de ruido: Valor de conversao da camara anecoica, medido em um ponto 1,0 m a frente da unidade e numa altura de 1,5 m.
Durante a operacdo real, esses valores sdo normalmente um pouco mais elevados, como resultado das condi¢es ambientais e do modo de recuperacéo de 6leo.
Quando houver preocupac¢do com ruidos no entorno, por ser um area residencial, serd recomendavel investigar o local de instalacdo e tomar medidas de isolagdo sonora.

31




Especificacdes da Unidade Externa

B Especificacoes

Tipo Padrao 220 V ]Recuperagéo do Canr\
Modelo REYQS8BTL REYQ10BTL REYQ12BTL REYQ14BTL REYQ16BTL REYQ18BTL REYQ20BTL REYQ22BTL REYQ24BTL REYQ26BTL REYQ28BTL REYQ30BTL REYQ32BTL
N . — — — — — — — — — REYQ12BTL REYQ12BTL REYQ12BTL REYQ12BTL
Combinagio de unidades - - — - — - — - — REYQT4BTL REYQT6BTL REYQT8BTL REYQ20BTL
Alimentacéo elétrica 3-fases (3 fios + terra), 220V, 60 Hz 3-fases (3 fios + terra), 220 V, 60 Hz
Capacidade de resfriamento™ Btu/h 76.400 95.500 114.000 136.000 154.000 171.000 191.000 210.000 229.000 251.000 268.000 285.000 305.000
kw 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 61,5 67,0 73,5 78,5 83,5 89,5
el do aaadinenic’ Btu/h 85.300 107.000 128.000 154.000 171.000 191.000 215.000 235.000 256.000 281.000 299.000 319.000 343.000
kw 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 101
Consumo de \ Resfriamento kw 5,17 6,80 8,71 11,2 12,9 14,4 17,5 18,6 21,3 19,9 21,6 23,1 26,2
Energia™ \ Aquecimento kw 5,68 7,29 9,81 12,8 13,6 14,5 17,2 19,6 22,2 22,6 23,4 24,3 27,3
Controle de capacidade % 6-100 7-100 6-100 3-100 2-100 2-100 3-100 2-100
EER"! [ Resfriamento 4,33 4,12 [ 3,85 3,57 3,49 [ 3,47 3,20 3,31 3,15 [ 3,69 3,63 [ 3,61 [ 3,42
cop” | Aquecimento 4,40 4,32 \ 3,82 3,52 3,68 \ 3,86 3,66 3,52 3,38 | 3,65 3,74 | 3,85 | 3,70
Cor do Gabinete Branco Marfim (5Y7,5/1) Branco Marfim (5Y7,5/1)
Compressor [ Tipo Tipo Scroll Selado Hermeticamente Tipo Scroll Selado Hermeticamente
‘ Saida do motor kw 4,13 5,87 7,67 8,45 4,44+5,03 4,04+6,56 4,51+7,37 7,06+7,37 ‘ 7,80+8,11 7,67+8,45 7.67+(4,44+5,03) 7,67+(4,04+6,56) 7,67+(4,51+7,37)
Vazio de ar 2/s 2.583 2.812 3.015 4.327 4.428 4.293 5.095 7.170 3.015+4.327 3.015+4.428 3.015+4.293 3.015+5.095
m3/min 155 169 181 260 266 258 306 430 181+260 1814266 1814258 181+306
Dimensoes (AxLxP) mm 1.660x930x765 1.660x1.240x765 1.660x1.750x765 (1.660x930x765) + (1.660x1.240x765)
Massa liquida kg 227 [ 231 232 281 [ 323 357 409 2324281 [ 2324323 2324357
Nivel de ruido™ dB(A) 56 \ 57 59 63 \ 62 61 [ 65 67 [ 68 64 63 [ 66
Poténcia sonora dB(A) 80 83 85 | 89 90 86 87 \ 90
Limites de | Resfriamento °C TBS -5a49 -5a49
operagao | Aquecimento °C TBU -25a 15,5 -25a 15,5
Refi ’ Tipo R-410A R-410A
ermgerante carga kg 10,7 [ 10,8 10,9 [ 11,7 1,7 \ 10,9+11,7
; Liquido mm ¢ 9,5 (Brasagem) ¢ 12,7 (Brasagem) \ ¢ 15,9 (Brasagem) ¢ 15,9 (Brasagem) \ ¢ 19,1 (Brasagem)
%gj:zg;da Gas mm_|p 19,1 (Brasagem)|¢ 22,2(Brasagem) ¢ 28,6 (Brasagem) ¢ 28,6 (Brasagem) [ ¢ 34,9 (Brasagem)
Gés de alta e baixa pressao| mm ¢ 15,9 (Brasagem)\ ¢ 19,1 (Brasagem) ¢ 22,2 (Brasagem) ¢ 28,6 (Brasagem) ¢ 28,6 (Brasagem)
Dados p/ dimensionamento MCA (A) 27,9 36,8 44,3 51,7 ‘ 56,2 66,4 73,8 86,1 81,1 88,5 ‘ 93 103,2
da alimentacao elétrica*? MFA (A) 35 45 60 70 80 90 110 100 110 125
Model REYQ34BTL REYQ36BTL REYQ38BTL REYQ40BTL REYQ42BTL REYQ44BTL REYQ46BTL REYQ48BTL REYQ50BTL REYQ52BTL REYQ54BTL REYQ56BTL REYQ58BTL REYQ60BTL
REYQ14BTL REYQ16BTL REYQ18BTL REYQ20BTL REYQ18BTL REYQ20BTL REYQ22BTL REYQ24BTL REYQ12BTL REYQ12BTL REYQ14BTL REYQ16BTL REYQ18BTL REYQ20BTL
Combinacao de unidades REYQ20BTL REYQ20BTL REYQ20BTL REYQ20BTL REYQ24BTL REYQ24BTL REYQ24BTL REYQ24BTL REYQ18BTL REYQ20BTL REYQ20BTL REYQ20BTL REYQ20BTL REYQ20BTL
— — — — — — — — REYQ20BTL REYQ20BTL REYQ20BTL REYQ20BTL REYQ20BTL REYQ20BTL
Alimentacéo elétrica 3-fases (3 fios + terra), 220V, 60 Hz 3-fases (3 fios + terra), 220 V, 60 Hz
Capacidade de resfriamento” Btu/h 328.000 345.000 362.000 382.000 399.000 420.000 438.000 457.000 476.000 496.000 519.000 536.000 553.000 573.000
kw 96,0 101 106 112 117 123 129 134 140 146 152 157 162 168
; ; - Btu/h 368.000 386.000 406.000 430.000 447.000 471.000 491.000 512.000 534.000 558.000 583.000 601.000 621.000 645.000
Capacidade de aquecmento kW 108 113 119 126 131 138 144 150 157 164 171 176 182 189
Consumo de \ Resfriamento kw 28,7 30,4 31,9 35,0 35,7 38,8 40,2 42,6 40,9 44,0 46,2 47,9 49,4 52,5
Energia™! \ Aquecimento kw 30,0 30,8 31,7 34,4 36,7 39,4 41,8 44,4 41,8 44,5 47,2 48,0 48,9 51,6
Controle de capacidade % 2-100 1-100 2-100 1-100
EER™ | Resfriamento 3,34 3,32 [ 3,32 3,20 [ 3,28 [ 3,17 3,21 [ 3,15 3,42 [ 3,32 3,29 [ 3,28 [ 3,28 [ 3,20
cop" | Aquecimento 3,60 3,67 \ 3,75 3,66 \ 3,57 \ 3,50 3,44 \ 3,38 3,76 | 3,69 3,62 | 3,67 | 3,72 | 3,66
Cor do Gabinete Branco Marfim (5Y7,5/1) Branco Marfim (5Y7,5/1)
Tipo Tipo Scroll Selado Hermeticamente Tipo Scroll Selado Hermeticamente
Sombressap rm o ot o | 8454451+7.37) (4,44+5,03) (4,04+6,56)+ (4.,5147,37)+ (4,04+6,56)+ (4,51+7,37)+ (7,06+7,37)+ (7.804811)+ | 7,67+(4,04+6,56)+ | 7,67+(4,51+7,37)+ | 8,45+(4,5147,37)+ Ejgﬁ?g;;: éj'gﬁ%%: Ejg] I?i?%:
aida do motor A5+4,51+7, +(4,51+7,37) (4,51+7,37) (4,51+7,37) (7,80+8,11) (7,80+8,11) (7,80+8,11) (7,80+8,11) (4,51+7,37) (4,51+7,37) (4,51+7,37) (4.5147.37) (4,5147.37) (4.51+7.37)
Vazio de ar 2/s 4.327+5.095 4.428+5.095 4.293+5.095 5.095+5.095 4.293+7.170 5.095+7.170 7.1704+7.170 3.0154+4.293+5.095|3.015+5.095+5.095|4.327+5.095+5.095 |4.428+5.095+5.095|4.293+5.095+5.095|5.095+5.095+5.095
m?/min 260+306 266+306 258+306 306+306 258+430 306+430 430+430 181+258+306 181+306+306 260+306+306 266+306+306 258+306+306 306+306+306
Dimensoes (AxLxP) il (1.660x1.240x765) + (1.660x1.240x765) (1.660x1.240x765) + (1.660x1.750x765) (1.660%1.750x765) + (1.660x1.750x765) (1'660"930(’§7g6s(>):1(122383;‘61540”65)+ (1.660%1.240x765) + (1.660x1.240x765) + (1.660x1.240x765)
Massa liquida kg 281+357 \ 323+357 \ 357+357 357+409 409+409 232+357+357 281+357+357 \ 323+357+357 \ 357+357+357
Nivel de ruido™ dB(A) 67 \ 66 [ 68 69 [ 70 71 67 [ 69 [ 70
Poténcia sonora dB(A) 90 \ 92 91 \ 93 93 91 | 93 | 94
Limites de | Resfriamento °C TBS -5a49 -5a49
operagao | Aquecimento °C TBU -25a 15,5 -25a 15,5
Tipo R-410A R-410A
Refrigerante fe 2 kg 11,7+11,7 11,7+11,7 10,9+11,7+11,7 [ 11,7+11,7+11,7
R, Liquido mm ¢ 19,1 (Brasagem) ¢ 19,1 (Brasagem)
Tubulagso Gas mm ¢ 34,9 (Brasagem) \ ¢ 41,3 (Brasagem) ¢ 41,3 (Brasagem)
Gés de alta e baixa pressao |  mm ¢ 28,6 (Brasagem) ¢ 34,9 (Brasagem) ¢ 34,9 (Brasagem)
Betls [ dliarslarEmanis MCA (A) 110,7 118,1 122,6 132,8 142,3 152,5 159,9 172,2 159,4 169,6 177,1 184,5 189 199,2
da alimentacao elétrica** MFA () 150 175 200 200 225 200 225 250
Nota: *' As especificacdes sdo baseadas nas seguintes condicdes; *3 MCA: Min. Circuit Amps (A) (Corrente que o circuito de alimentacdo elétrica deve suportar. Os cabos de alimentacdo devem ser dimensionados com base nesta corrente).
¢ Resfriamento: Temperatura interna de 27°C TBS, 19,0°C TBU e temperatura externa de 35°C TBS, Comprimento equivalente da tubulag¢do: 7,5 m, Desnivel: 0 m. MFA: Max. Fuse Amps (A) (Disjuntor recomendado).

¢ Aquecimento: Temperatura interna de 20°C TBS e temperatura externa de 7°C TBS, 6°C TBU, Comprimento equivalente da tubulacdo: 7,5 m, Desnivel: 0 m,
*2 Nivel de ruido: Valor de conversao da camara anecoica, medido em um ponto 1,0 m a frente da unidade e numa altura de 1,5 m.
Durante a operacdo real, esses valores sdo normalmente um pouco mais elevados, como resultado das condi¢es ambientais e do modo de recuperacéo de 6leo.
Quando houver preocupacdo com ruidos no entorno, por ser um area residencial, serd recomendavel investigar o local de instalacdo e tomar medidas de isolagdo sonora.
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B Visao geral das func¢des

Funcoes

Categoria

Funcdes

Série VRVR

Novo Gabinete

Médulo Unico até 24 HP

Economia de Energia

Controle VRT Smart

Mecanismo de controle de pressao reversa (compressor)

Funcdo i-demand

Operacao alto calor sensivel

Compressor Scroll DC com inversor

Motor DC com rotor externo

Flexibilidade do design

Diferenca de altura maxima: 110 m

Aumento da tubulacdo principal em dois tamanhos

Suporte a derivacdo ap6s o Refnet HEADER

Alta pressao estatica externa: 78,4 Pa

Raz&do de conexdao maxima: 200%

Suporte a altas temperaturas externas (faixa de operagao até 49°C)

Facil Instalacdo

Unidade BS sem drenagem

Tubulagao principal de menor diametro

Janela de servi¢o para componentes elétricos

Confiabilidade

Caixa de componentes elétricos IP55

PCl resfriada por refrigerante (circuito de resfriamento de refrigerante)

Previsdo de falhas

Display digital de 7 segmentos

Conforto
(ar condicionado continuo)

Descongelamento multiplo da unidade externa

Operacao de backup duplo

Operacao de sequenciamento automatico

Operacéo silenciosa noturna

Manutencdo das unidades internas sem desligar o sistema
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B Unidades Externas

Tipo de Alta Eficiéncia

Tipo REYQ28BH REYQ36BH REYQ42BH
No. REYQ24BH REYQ32BH REYQ38BH REYQ44BH
Item REYQ34BH REYQ40BH
- KHRP25M33H(Méx. 8 derivagoes), KHRP25M72H(Méx. 8 derivacoes),
Derivacdo HEADER KHRP25M73H(Méx. 8 derivacdes)
3 Tubos | Derivacao REFNET] BHRP25A22T, BHRP25A33T, BHRP25A72T, BHRP25A73T
Redutor de KHRP25M72TP, KHRP25M73TP
: Derivacoes* 1 tamanho de tubo
L KHRP26M22H(Méx. 4 derivagoes), KHRP26M33H(Max. 8 derivagoes),
DD (HZADER KHRP26M72H(Méx. 8 derivacoes), KHRP26M73H(Méx. 8 derivacoes)
2 Tubos | Derivacao REFNET BHRP26A22TA, BHRP26A33TA, BHRP26A72TA, BHRP26A73TA
Redutor de KHRP26M73HP
tamanho de tubo
2 Kit‘da tubulacéo de conexao multipla para BHFP26R135 BHFP26R168
unidade externa

Note: *1. E preciso escolher as pecas REFNET apropriadas, para corresponder ao indice de capacidade total das unidades internas conectadas sob cada REFNET, com base no manual de instalacdo.

PCl opcional
T ) Tipo REYQ24BH REYQ34BH REYQ40BH
No. - REYQ28BH REYQ36BH REYQ42BH
- S~ REYQ32BH REYQ38BH REYQ44BH
1 Adaptador de expansao DIII-NET DTA109A51
2 Adaptador de controle externo DTA104A61
Tipo Padrao
ibo REYQSE REYQ26B REYQ38B
REYQ108B REYQ18B REYQ28B REYQ40B REYQ50B REYQS56B
No. REYQ20B REYQ30B REYQ42B
REYQ12B REYQ52B REYQ58B
REYQ14B REYQ22B REYQ32B REYQ44B REYQ54B REYQG0B
REYQ168 REYQ24B REYQ34B REYQ46B
ltem REYQ36B REYQ48B
i KHRP25M33H(Méx. 8 derivacoes), KHRP25M72H(Max. 8 derivacoes),
Derivagao HEADER KHRP25M73H(Méx. 8 derivacoes)
3 Tubos | Derivagdo REFNET| BHRP25A22T, BHRP25A33T, BHRP25A72T, BHRP25A73T
o Redutor de KHRP25M72TP, KHRP25M73TP
1 Derivagoes tamanho de tubo
_ KHRP26M22H(Méx. 4 derivacoes), KHRP26M33H(Max. 8 derivacoes),
Derivagao HEADER KHRP26M72H(Max. 8 derivacoes), KHRP26M73H(Méx. 8 derivacoes)
2 Tubos | Derivacao REFNET| BHRP26A22TA, BHRP26A33TA, BHRP26A72TA, BHRP26A73TA
Redutor de KHRP26M73HP
tamanho de tubo
2 Kit da tubulacao de conexao multipla para - BHFP26R135 BHFP26R168
unidade externa

Note: *1. E preciso escolher as pecas REFNET apropriadas, para corresponder ao indice de capacidade total das unidades internas conectadas sob cada REFNET, com base no manual de instalacdo.

Option PCB
Tipo REYQ8B REYQ16B REYQ24B REYQ32B REYQ40B REYQ48B REYQ56B
N REYQ10B REYQ18B REYQ26B REYQ34B REYQ42B REYQ50B REYQ58B
o REYQ12B REYQ20B REYQ28B REYQ36B REYQ44B REYQ52B REYQ60B
Item REYQ14B REYQ22B REYQ30B REYQ38B REYQ46B REYQ54B
1 Adaptador de expansao DIII-NET DTA109A51
2 Adaptador de controle externo DTA104A61
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